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制品名表记

5602.5

尼吉康品号

560
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加工记号

管理记号

加工记号
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管理记号

FPCAP品号

RS6

RNE



CONDUCTIVE  POLYMER  ALUMINUM  SOLID  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

CAT.8500R

RS6 

µ µ

2.5
（0E） 2.8

390 6.3×5 0.10 500 12 3500 RS60E391MCN1 □□ FP-2R5RE391M-S6 □□

560 6.3×5 0.12 700 13 3600 RS60E561MCN1 □□ FP-2R5RE561M-S6 □□

＊560 6.3×5 0.12 700 13 3600 RS60E561MCNASQ □□ FP-2R5RE561M-S6 □□ -5K

6.3
（0J） 7.2 220 6.3×5 0.12 500 15 3200 RS60J221MCN1 □□ FP-6R3RE221M-S6 □□

10
（1A） 11.5 150 6.3×5 0.10 450 25 2500 RS61A151MCN1 □□ FP-010RE151M-S6 □□

16
（1C） 18.4

100 6.3×6 0.10 500 24 2490 RS61C101MDS1 □□ FP-016RE101M-S6 □□

100 6.3×6 0.10 500 24 2490 RS61C101MCS1 □□ FP-016RE101M-S6 □□ -H

180 6.3×5 0.10 576 20 3200 RS61C181MCN1 □□ FP-016RE181M-S6 □□

25
（1E） 28.7

33 6.3×5 0.10 165 60 1700 RS61E330MCN1 □□ FP-025RE330M-S6 □□

47 6.3×5 0.10 235 30 2800 RS61E470MCN1 □□ FP-025RE470M-S6 □□

56 6.3×5 0.10 280 30 2800 RS61E560MCN1 □□ FP-025RE560M-S6 □□

  引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。




