
CAT.8500R

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

	 50	Hz	 120	Hz	 300	Hz	 1	kHz	 10	kHz〜
	 0.70	 1.00	 1.17	 1.36	 1.50

 生产终止预定品（请勿在新设计中采用）



CAT.8500R

UCB
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

6.3
（0J）

22 4×7 0.32 4.158 22 UCB0J220MCL1GS

47 5×7 0.32 8.883 36 UCB0J470MCL1GS

100 6.3×7 0.32 18.9 60 UCB0J101MCL1GS

220 6.3×8.7 0.32 41.58 101 UCB0J221MCL1GS

330 8×10 0.32 62.37 160 UCB0J331MNL1GS

1000 10×10 0.32 189 313 UCB0J102MNL1GS

10
（1A）

33 5×7 0.28 9.9 35 UCB1A330MCL1GS

220 8×10 0.28 66 141 UCB1A221MNL1GS

16
（1C）

10 4×7 0.26 4.8 18 UCB1C100MCL1GS

22 5×7 0.26 10.56 30 UCB1C220MCL1GS

47 6.3×7 0.26 22.56 50 UCB1C470MCL1GS

100 6.3×8.7 0.26 48 81 UCB1C101MCL1GS

470 10×10 0.26 225.6 254 UCB1C471MNL1GS

25
（1E）

33 6.3×7 0.16 24.75 48 UCB1E330MCL1GS

47 6.3×8.7 0.16 35.25 63 UCB1E470MCL1GS

100 8×10 0.16 75 116 UCB1E101MNL1GS

35
（1V）

1 4×7 0.14 4 6.2 UCB1V010MCL1GS

2.2 4×7 0.14 4 11 UCB1V2R2MCL1GS

3.3 4×7 0.14 4 14 UCB1V3R3MCL1GS

4.7 4×7 0.14 4.935 15 UCB1V4R7MCL1GS

10 5×7 0.14 10.5 25 UCB1V100MCL1GS

22 6.3×7 0.14 23.1 42 UCB1V220MCL1GS

33 6.3×8.7 0.14 34.65 57 UCB1V330MCL1GS

220 10×10 0.14 231 216 UCB1V221MNL1GS

50
（1H）

33 8×10 0.14 49.5 77 UCB1H330MNL1GS

47 8×10 0.14 70.5 92 UCB1H470MNL1GS

100 10×10 0.14 150 151 UCB1H101MNL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。




