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符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※



CAT.8500Q

ULV
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

160
（2C）

15 8×10 0.20 196 50 ULV2C150MNL1GS

22 10×10 0.20 240.8 65 ULV2C220MNL1GS

33 10×13.5 0.20 311.2 70 ULV2C330MNL1GS

200
（2D）

12 8×10 0.20 196 50 ULV2D120MNL1GS

18 10×10 0.20 244 65 ULV2D180MNL1GS

27 10×13.5 0.20 316 70 ULV2D270MNL1GS

250
（2E）

8.2 8×10 0.25 182 35 ULV2E8R2MNL1GS

15 10×10 0.25 250 50 ULV2E150MNL1GS

18 10×13.5 0.25 280 55 ULV2E180MNL1GS

400
（2G）

3.9 8×10 0.25 162.4 35 ULV2G3R9MNL1GS

6.8 10×10 0.25 208.8 50 ULV2G6R8MNL1GS

10 10×13.5 0.25 260 55 ULV2G100MNL1GS

450
（2W）

3.3 8×10 0.30 159.4 25 ULV2W3R3MNL1GS

5.6 10×10 0.30 200.8 40 ULV2W5R6MNL1GS

7.5 10×13.5 0.30 235 45 ULV2W7R5MNL1GS

500
（2H）

1.8 8×10 0.30 236 25 ULV2H1R8MNL1GS

3.3 10×10 0.30 266 40 ULV2H3R3MNL1GS

4.7 10×13.5 0.30 294 45 ULV2H4R7MNL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。




