
导电性高分子混合铝电解电容器

GYD

－55～＋150℃
芯片

高可靠性品

小型 小型
GYF

－55～＋125℃
芯片

高可靠性品

GYG

－55～＋125℃
芯片

高可靠性品

GYE

－55～＋125℃
芯片

高可靠性品

GYB

－55～＋105℃
芯片

高可靠性品

GYA

－55～＋125℃
芯片

高可靠性品

GYC

－55～＋135℃
芯片

高可靠性品

GXC

－55～＋135℃
芯片

高可靠性品

GWC

－55～＋135℃
芯片

高可靠性品

2000 / 5000Hrs

RDS

(φ6.3 × 5.7,
 φ8 × 6.7)

125℃  3000Hrs

2000 / 5000Hrs

2000 / 5000Hrs

RKS

（ ）
125℃  3000Hrs、

85℃ 85% 1000Hrs
φ6.3×5.8、 φ6.3×7.7、 

φ8×6.7、 φ8×7.7、φ8×8.7
φ8×10、 φ10×10、φ10×12.4

2000 / 5000Hrs2000 / 5000Hrs

2000 / 5000Hrs

2000 / 5000Hrs

2000 / 5000Hrs

2000 / 5000Hrs

高耐湿化

RCS

(φ6.3 × 5.8,
 φ8 × 6.8)

125℃  5000Hrs、
85℃ 85% 1000Hrs

(φ6.3 × 7.7)
105℃  5000Hrs

RDE

RSL

(φ6.3 × 4.2)

RFA

(φ5 × 5.7)

RFS

(φ4×5.2）(φ5×5.7）

RSB 

(φ6.3 × 5.7)

RSA 

(φ6.3 × 5.7 /  7.7)

RSS 

(φ6.3 × 5.7)

RR5

ESR  5mΩ
(φ8 × 11.5, φ10 × 12.5)

RHA 

(φ8 × 6.7 / 7.7 / 8.7)

RHS 

(φ8 × 6.7 / 7.7 / 8.7 / 11.7)

RPS

(φ6.3, φ8, φ10)

RPA 

(φ6.3, φ8, φ10)

RNU 

(φ4, φ6.3, φ8, φ10)

RNS 

(φ6.3, φ8, φ10)

RR7
ESR  7mΩ

(φ8 × 11.5, φ10 × 12.5)

RL8 

(φ8 × 8)

RE5 

ESR  5mΩ
(φ8 × 8)

RNE 

(φ5, φ6.3, φ8, φ10)

RS8

(φ6.3 × 8)

RF8 

(φ5 × 8)

RS6 

(φ6.3 × 5 / 6)

RNL 

(φ8 × 16, φ8 × 20,
φ10 × 16, φ10 × 20)

RHT 

(φ8 × 11.5, φ10 × 12.5)

PCJ

PCG

PCR

PCX

PCH

PCS

PCZ

PCL

PCK

PCM

PCWPCY

PCV

PCFPCA

CAT.8500T



AEC-Q200

UYAUCK UCN

CAT.8500T
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符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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CAT.8500T
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CAT.8500T




