


UYA
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号

63
（1J）

	 240 12.5× 13.5 	 0.12 	 151.2 	 650 UYA1J241M□□1MS

	 430 16× 16.5 	 0.12 	 270.9 	 930 UYA1J431M□□1MS

	 560 18× 16.5 	 0.12 	 352.8 	 1000 UYA1J561M□□1MS

	 660 16× 21.5 	 0.12 	 415.8 	 1500 UYA1J661M□□1MS

	 880 18× 21.5 	 0.12 	 554.4 	 1600 UYA1J881M□□1MS

80
（1K）

	 160 12.5× 13.5 	 0.12 	 128 	 650 UYA1K161M□□1MS

	 270 16× 16.5 	 0.12 	 216 	 930 UYA1K271M□□1MS

	 360 18× 16.5 	 0.12 	 288 	 1000 UYA1K361M□□1MS

	 430 16× 21.5 	 0.12 	 344 	 1500 UYA1K431M□□1MS

	 560 18× 21.5 	 0.12 	 448 	 1600 UYA1K561M□□1MS

100
（2A）

	 90 12.5× 13.5 	 0.10 	 90 	 650 UYA2A900M□□1MS

	 160 16× 16.5 	 0.10 	 160 	 930 UYA2A161M□□1MS

	 200 18× 16.5 	 0.10 	 200 	 1000 UYA2A201M□□1MS

	 240 16× 21.5 	 0.10 	 240 	 1500 UYA2A241M□□1MS

	 330 18× 21.5 	 0.10 	 330 	 1600 UYA2A331M□□1MS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

□□ 内填入型状编码。

CAT.8500T



UCH
UCZUCH

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※
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UCH

□ 内填入型状编码。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR（Ω）max. 
额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号初始

20℃
100kHz

初始
－40℃
100kHz

耐久性试验
2000h后
－40℃ 
400kHz

25
（1E）

150 6.3×7.7 0.18 37.5 0.30 3.0 6.0 197 UCH1E151MC□1GS

330 8×10 0.18 82.5 0.20 2.0 4.5 270 UCH1E331MC□1GS

560 10×10 0.18 140 0.15 1.5 3.5 500 UCH1E561MC□1GS

35
（1V）

47 6.3×7.7 0.16 16.45 0.30 3.0 6.0 197 UCH1V470MC□1GS

100 6.3×7.7 0.16 35 0.30 3.0 6.0 197 UCH1V101MC□1GS

220 8×10 0.16 77 0.20 2.0 4.5 270 UCH1V221MC□1GS

330 10×10 0.16 115.5 0.15 1.5 3.5 500 UCH1V331MC□1GS

50
（1H）

47 6.3×7.7 0.16 23.5 0.80 8.0 － 150 UCH1H470MC□1GS

100 8×10 0.16 50 0.40 6.0 － 250 UCH1H101MC□1GS

220 10×10 0.16 110 0.25 3.0 － 400 UCH1H221MC□1GS

63
（1J）

33 6.3×7.7 0.14 20.79 0.80 8.0 － 150 UCH1J330MC□1GS

68 8×10 0.14 42.84 0.40 6.0 － 250 UCH1J680MC□1GS

100 10×10 0.14 63 0.25 3.0 － 400 UCH1J101MC□1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



长寿命化

UCN
UCHUCN

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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UCN

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流（µA） ESR（Ω）max. 
额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号

额定电压印加
（2分值 /20℃）

16V印加
（5分值 /20℃）

初始值
20℃/

100kHz

初始值
－40℃/
100kHz

25 
（1E）

180 6.3×7.7 0.18 45 4.5 0.5 7 197 UCN1E181MCL1GS

470 8×10 0.18 117.5 11.75 0.3 4 270 UCN1E471MCL1GS

820 10×10 0.18 205 20.5 0.2 3 500 UCN1E821MCL1GS

35 
（1V）

150 6.3×7.7 0.16 52.5 5.25 0.5 7 197 UCN1V151MCL1GS

330 8×10 0.16 115.5 11.55 0.3 4 270 UCN1V331MCL1GS

560 10×10 0.16 196 19.6 0.2 3 500 UCN1V561MCL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UCX

AEC-Q200
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UCX

□□ 内填入型状编码。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR（Ω）max. 
额定纹波电流
（mArms）

（135℃/100kHz）
品　　号初始

20℃
100kHz

初始
－40℃
100kHz

耐久性试验
1000h后
－40℃

10
（1A）

220 8×10 0.30 22 0.20 3.00 12 270 UCX1A221M□□1GS

330 8×10 0.30 33 0.20 3.00 12 270 UCX1A331M□□6GS

330 10×10 0.30 33 0.15 2.00 10 500 UCX1A331M□□1GS

470 10×10 0.30 47 0.15 2.00 10 500 UCX1A471M□□1GS

16
（1C）

100 8×10 0.23 16 0.20 3.00 12 270 UCX1C101M□□1GS

220 8×10 0.23 35.2 0.20 3.00 12 270 UCX1C221M□□1GS

330 10×10 0.23 52.8 0.15 2.00 10 500 UCX1C331M□□1GS

470 10×10 0.23 75.2 0.15 2.00 10 500 UCX1C471M□□1GS

25
（1E）

100 8×10 0.18 25 0.20 3.00 12 270 UCX1E101M□□1GS

220 10×10 0.18 55 0.15 2.00 10 500 UCX1E221M□□1GS

330 10×10 0.18 82.5 0.15 2.00 10 500 UCX1E331M□□1GS

820 12.5×13.5 0.18 205 0.070 1.00 5.0 750 UCX1E821M□□1MS

1000 12.5×13.5 0.18 250 0.070 1.00 5.0 750 UCX1E102M□□1MS

1200 16×16.5 0.18 300 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1E122M□□1MS

1500 16×16.5 0.18 375 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1E152M□□1MS

1800 16×16.5 0.18 450 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1E182M□□1MS

2200 18×16.5 0.20 550 0.050 0.50 2.5 1400 UCX1E222M□□1MS

2700 16×21.5 0.20 675 0.040 0.32 1.6 1900 UCX1E272M□□1MS

3300 18×21.5 0.22 825 0.035 0.28 1.4 2200 UCX1E332M□□1MS

35
（1V）

47 8×10 0.16 16.45 0.20 3.00 12 270 UCX1V470M□□1GS

68 8×10 0.16 23.8 0.20 3.00 12 270 UCX1V680M□□1GS

100 8×10 0.16 35 0.20 3.00 12 270 UCX1V101M□□1GS

220 10×10 0.16 77 0.15 2.00 10 500 UCX1V221M□□1GS

470 12.5×13.5 0.16 164.5 0.070 1.00 5.0 750 UCX1V471M□□1MS

560 12.5×13.5 0.16 196 0.070 1.00 5.0 750 UCX1V561M□□1MS

680 12.5×13.5 0.16 238 0.070 1.00 5.0 750 UCX1V681M□□1MS

820 16×16.5 0.16 287 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1V821M□□1MS

1000 16×16.5 0.16 350 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1V102M□□1MS

1200 18×16.5 0.16 420 0.050 0.50 2.5 1400 UCX1V122M□□1MS

1500 16×21.5 0.16 525 0.040 0.32 1.6 1900 UCX1V152M□□6MS

1500 18×16.5 0.16 525 0.050 0.50 2.5 1400 UCX1V152M□□1MS

1800 18×21.5 0.16 630 0.035 0.28 1.4 2200 UCX1V182M□□1MS

2200 18×21.5 0.18 770 0.035 0.28 1.4 2200 UCX1V222M□□1MS

50
（1H）

47 8×10 0.16 23.5 0.25 3.50 15 270 UCX1H470M□□1GS

100 10×10 0.16 50 0.20 2.50 12 500 UCX1H101M□□1GS

390 12.5×13.5 0.16 195 0.090 1.30 6.5 750 UCX1H391M□□1MS

470 16×16.5 0.16 235 0.070 0.70 3.5 1000 UCX1H471M□□1MS

560 16×16.5 0.16 280 0.070 0.70 3.5 1000 UCX1H561M□□1MS

680 18×16.5 0.16 340 0.070 0.70 3.5 1200 UCX1H681M□□1MS

820 18×16.5 0.16 410 0.070 0.70 3.5 1200 UCX1H821M□□1MS

1000 16×21.5 0.16 500 0.050 0.40 2.0 1600 UCX1H102M□□1MS

1200 18×21.5 0.16 600 0.040 0.32 1.6 1900 UCX1H122M□□1MS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T
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符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

CAT.8500T



UUX
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

6.3
（0J）

220 8×10 0.22 41.58 161 UUX0J221MNL1GS

220 6.3×7.7 0.22 41.58 121 UUX0J221MCL6GS

330 8×10 0.22 62.37 288 UUX0J331MNL1GS

470 10×10 0.22 88.83 340 UUX0J471MNL1GS

470 8×10 0.22 88.83 316 UUX0J471MNL6GS

680 10×10 0.22 128.52 408 UUX0J681MNL1GS

1000 10×10 0.22 189 495 UUX0J102MNL1GS

10
（1A）

100 8×6.2 0.19 30 90 UUX1A101MCL1GS

220 8×10 0.19 66 173 UUX1A221MNL1GS

330 10×10 0.19 99 318 UUX1A331MNL1GS

330 8×10 0.19 99 296 UUX1A331MNL6GS

470 10×10 0.19 141 351 UUX1A471MNL1GS

470 8×10 0.19 141 326 UUX1A471MNL6GS

680 10×10 0.19 204 392 UUX1A681MNL1GS

16
（1C）

100 8×10 0.16 48 148 UUX1C101MNL1GS

100 6.3×7.7 0.16 48 111 UUX1C101MCL6GS

220 10×10 0.16 105.6 330 UUX1C221MNL1GS

220 8×10 0.16 105.6 307 UUX1C221MNL6GS

330 10×10 0.16 158.4 441 UUX1C331MNL1GS

330 8×10 0.16 158.4 410 UUX1C331MNL6GS

470 10×10 0.16 225.6 489 UUX1C471MNL1GS

25
（1E）

47 8×6.2 0.14 35.25 79 UUX1E470MCL1GS

47 6.3×7.7 0.14 35.25 78 UUX1E470MCL6GS

100 8×10 0.14 75 181 UUX1E101MNL1GS

220 10×10 0.14 165 351 UUX1E221MNL1GS

220 8×10 0.14 165 283 UUX1E221MNL6GS

330 10×10 0.14 247.5 372 UUX1E331MNL1GS

35
（1V）

33 8×6.2 0.12 34.65 76 UUX1V330MCL1GS

33 6.3×7.7 0.12 34.65 75 UUX1V330MCL6GS

47 8×10 0.12 49.35 124 UUX1V470MNL1GS

100 10×10 0.12 105 304 UUX1V101MNL1GS

100 8×10 0.12 105 283 UUX1V101MNL6GS

220 10×10 0.12 231 450 UUX1V221MNL1GS

50
（1H）

22 8×6.2 0.10 33 67 UUX1H220MCL1GS

22 6.3×7.7 0.10 33 64 UUX1H220MCL6GS

33 8×10 0.10 49.5 133 UUX1H330MNL1GS

47 10×10 0.10 70.5 180 UUX1H470MNL1GS

47 8×10 0.10 70.5 167 UUX1H470MNL6GS

100 10×10 0.10 150 310 UUX1H101MNL1GS

63
（1J）

10 8×6.2 0.10 18.9 51 UUX1J100MCL1GS

22 8×10 0.10 41.58 108 UUX1J220MNL1GS

33 10×10 0.10 62.37 185 UUX1J330MNL1GS

33 8×10 0.10 62.37 179 UUX1J330MNL6GS

47 10×10 0.10 88.83 220 UUX1J470MNL1GS

100 10×10 0.10 189 320 UUX1J101MNL1GS

CAT.8500T



UUX
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

100
（2A）

4.7 8×6.2 0.08 14.1 42 UUX2A4R7MCL1GS

10 8×10 0.08 30 75 UUX2A100MNL1GS

22 10×10 0.08 66 150 UUX2A220MNL1GS

22 8×10 0.08 66 121 UUX2A220MNL6GS

33 10×10 0.08 99 180 UUX2A330MNL1GS

47 10×10 0.08 141 230 UUX2A470MNL1GS

160
（2C）

10 8×10 0.20 164 57 UUX2C100MNL1GS

18 10×10 0.20 215.2 64 UUX2C180MNL1GS

200
（2D）

3.3 8×10 0.20 126.4 31 UUX2D3R3MNL1GS

3.9 8×10 0.20 131.2 34 UUX2D3R9MNL1GS

4.7 8×10 0.20 137.6 37 UUX2D4R7MNL1GS

6.8 8×10 0.20 154.4 44 UUX2D6R8MNL1GS

10 10×10 0.20 180 64 UUX2D100MNL1GS

250
（2E）

3.3 8×10 0.20 133 31 UUX2E3R3MNL1GS

3.9 8×10 0.20 139 34 UUX2E3R9MNL1GS

4.7 8×10 0.20 147 37 UUX2E4R7MNL1GS

6.8 8×10 0.20 168 44 UUX2E6R8MNL1GS

10 10×10 0.20 200 64 UUX2E100MNL1GS

400
（2G）

1 8×10 0.25 116 25 UUX2G010MNL1GS

1.8 8×10 0.25 128.8 26 UUX2G1R8MNL1GS

2.2 8×10 0.25 135.2 27 UUX2G2R2MNL1GS

3.3 10×10 0.25 152.8 38 UUX2G3R3MNL1GS

3.9 10×10 0.25 162.4 39 UUX2G3R9MNL1GS

4.7 10×10 0.25 175.2 40 UUX2G4R7MNL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

 关于高CV品，请从UUJ中选择。

CAT.8500T
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符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

CAT.8500T



ULR
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

160
（2C）

15 8×10 0.20 196 50 ULR2C150MNL1GS

27 10×10 0.20 272.8 65 ULR2C270MNL1GS

39 10×13.5 0.20 349.6 70 ULR2C390MNL1GS

200
（2D）

12 8×10 0.20 196 50 ULR2D120MNL1GS

22 10×10 0.20 276 65 ULR2D220MNL1GS

33 10×13.5 0.20 364 70 ULR2D330MNL1GS

250
（2E）

10 8×10 0.25 200 35 ULR2E100MNL1GS

15 10×10 0.25 250 50 ULR2E150MNL1GS

22 10×13.5 0.25 320 55 ULR2E220MNL1GS

400
（2G）

4.7 8×10 0.25 175.2 35 ULR2G4R7MNL1GS

8.2 10×10 0.25 231.2 50 ULR2G8R2MNL1GS

12 10×13.5 0.25 292 55 ULR2G120MNL1GS

450
（2W）

3.9 8×10 0.30 170.2 25 ULR2W3R9MNL1GS

6.8 10×10 0.30 222.4 40 ULR2W6R8MNL1GS

10 10×13.5 0.30 280 45 ULR2W100MNL1GS

500
（2H）

2.7 8×10 0.30 154 20 ULR2H2R7MNL1GS

3.9 10×10 0.30 178 35 ULR2H3R9MNL1GS

5.6 10×13.5 0.30 212 40 ULR2H5R6MNL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T
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符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

CAT.8500T



ULV
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

160
（2C）

15 8×10 0.20 196 50 ULV2C150MNL1GS

22 10×10 0.20 240.8 65 ULV2C220MNL1GS

33 10×13.5 0.20 311.2 70 ULV2C330MNL1GS

200
（2D）

12 8×10 0.20 196 50 ULV2D120MNL1GS

18 10×10 0.20 244 65 ULV2D180MNL1GS

27 10×13.5 0.20 316 70 ULV2D270MNL1GS

250
（2E）

8.2 8×10 0.25 182 35 ULV2E8R2MNL1GS

15 10×10 0.25 250 50 ULV2E150MNL1GS

18 10×13.5 0.25 280 55 ULV2E180MNL1GS

400
（2G）

3.9 8×10 0.25 162.4 35 ULV2G3R9MNL1GS

6.8 10×10 0.25 208.8 50 ULV2G6R8MNL1GS

10 10×13.5 0.25 260 55 ULV2G100MNL1GS

450
（2W）

3.3 8×10 0.30 159.4 25 ULV2W3R3MNL1GS

5.6 10×10 0.30 200.8 40 ULV2W5R6MNL1GS

7.5 10×13.5 0.30 235 45 ULV2W7R5MNL1GS

500
（2H）

1.8 8×10 0.30 236 25 ULV2H1R8MNL1GS

3.3 10×10 0.30 266 40 ULV2H3R3MNL1GS

4.7 10×13.5 0.30 294 45 ULV2H4R7MNL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



5.15 5.15 5.15 5.65 5.65 6.65 6.65

(3.3) (3.3) (3.3) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8)

19
15 16

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

NQ尺寸请另行咨询。

有可以对应制作抗振结构的产品。详情敬请咨询。

68

10 100

CAT.8500T



UUG
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（85℃/120Hz）
品　　号

10
（1A）

1000 12.5×13.5 0.24 300 620 UUG1A102MNJ1MS

2200 12.5×16 0.26 660 960 UUG1A222MNJ1MS

3300 16×16.5 0.28 990 1300 UUG1A332MNJ1MS

4700 18×16.5 0.30 1410 1500 UUG1A472MNJ1MS

4700 16×21.5 0.30 1410 1500 UUG1A472MNJ6MS

6800 18×21.5 0.34 2040 1850 UUG1A682MNJ1MS

10000 18×21.5 0.42 3000 2200 UUG1A103MNJ6MS

16
（1C）

1000 12.5×13.5 0.20 480 710 UUG1C102MNJ1MS

2200 16×16.5 0.22 1056 1150 UUG1C222MNJ1MS

2200 12.5×21 0.22 1056 1150 UUG1C222MNJ6MS

3300 18×16.5 0.24 1584 1450 UUG1C332MNJ1MS

3300 16×21.5 0.24 1584 1450 UUG1C332MNJ6MS

4700 18×21.5 0.26 2256 1750 UUG1C472MNJ1MS

25
（1E）

470 12.5×13.5 0.16 352.5 550 UUG1E471MNJ1MS

1000 12.5×16 0.16 750 820 UUG1E102MNJ1MS

2200 18×16.5 0.18 1650 1350 UUG1E222MNJ1MS

2200 16×21.5 0.18 1650 1350 UUG1E222MNJ6MS

3300 18×21.5 0.20 2475 1700 UUG1E332MNJ1MS

35
（1V）

470 12.5×13.5 0.14 493.5 580 UUG1V471MNJ1MS

1000 16×16.5 0.14 1050 1000 UUG1V102MNJ1MS

1000 12.5×21 0.14 1050 1000 UUG1V102MNJ6MS

2200 18×21.5 0.16 2310 1550 UUG1V222MNJ1MS

50
（1H）

220 12.5×13.5 0.12 330 450 UUG1H221MNJ1MS

330 12.5×13.5 0.12 495 520 UUG1H331MNJ1MS

470 16× 16.5 0.12 705 740 UUG1H471MNJ1MS

470 12.5× 21 0.12 705 740 UUG1H471MNJ6MS

1000 18× 21.5 0.12 1500 1150 UUG1H102MNJ1MS

63
（1J）

100 12.5× 13.5 0.10 189 370 UUG1J101MNJ1MS

220 12.5× 16 0.10 415.8 580 UUG1J221MNJ1MS

330 16× 16.5 0.10 623.7 680 UUG1J331MNJ1MS

330 12.5× 21 0.10 623.7 680 UUG1J331MNJ6MS

470 18× 16.5 0.10 888.3 850 UUG1J471MNJ1MS

470 16× 21.5 0.10 888.3 850 UUG1J471MNJ6MS

100
（2A）

68 12.5× 13.5 0.08 204 350 UUG2A680MNJ1MS

100 12.5× 16 0.08 300 440 UUG2A101MNJ1MS

220 18× 16.5 0.08 660 665 UUG2A221MNJ1MS

220 16× 21.5 0.08 660 665 UUG2A221MNJ6MS

330 18× 21.5 0.08 990 825 UUG2A331MNJ1MS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

5.15 5.15 5.15 5.65 5.65 6.65 6.65

(3.3)(3.3) (3.3) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8)
有可以对应制作抗振结构的产品。详情敬请咨询。

19
15 16

CAT.8500T



UUJ
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

10
（1A）

1000 12.5×16 0.22 300 500 　UUJ1A102MNJ1MS

2200 16×16.5 0.24 660 810 　UUJ1A222MNJ1MS

2200 12.5×21 0.24 660 810 　UUJ1A222MNJ6MS

3300 18×16.5 0.26 990 1000 　UUJ1A332MNJ1MS

3300 16×21.5 0.26 990 1000 　UUJ1A332MNJ6MS

4700 18×21.5 0.28 1410 1200 　UUJ1A472MNJ1MS

6800 18×21.5 0.32 2040 1450 　UUJ1A682MNJ6MS

16
（1C）

470 12.5×13.5 0.18 225.6 360 　UUJ1C471MNJ1MS

1000 16×16.5 0.18 480 630 　UUJ1C102MNJ1MS

1000 12.5×21 0.18 480 630 　UUJ1C102MNJ6MS

2200 18×16.5 0.20 1056 930 　UUJ1C222MNJ1MS

2200 16×21.5 0.20 1056 930 　UUJ1C222MNJ6MS

3300 18×21.5 0.22 1584 1150 　UUJ1C332MNJ1MS

25
（1E）

330 12.5×13.5 0.16 247.5 320 　UUJ1E331MNJ1MS

470 12.5×16 0.16 352.5 400 　UUJ1E471MNJ1MS

1000 18×16.5 0.16 750 700 　UUJ1E102MNJ1MS

1000 16×21.5 0.16 750 700 　UUJ1E102MNJ6MS

2200 18×21.5 0.18 1650 1050 　UUJ1E222MNJ1MS

35
（1V）

220 12.5×13.5 0.14 231 280 　UUJ1V221MNJ1MS

330 12.5×16 0.14 346.5 360 　UUJ1V331MNJ1MS

470 16×16.5 0.14 493.5 490 　UUJ1V471MNJ1MS

470 12.5×21 0.14 493.5 490 　UUJ1V471MNJ6MS

1000 18×16.5 0.14 1050 750 　UUJ1V102MNJ1MS

1000 16×21.5 0.14 1050 750 　UUJ1V102MNJ6MS

2200 18× 21.5 0.16 2310 1150 　UUJ1V222MNJ6MS

50
（1H）

220 12.5× 16 0.12 330 320 　UUJ1H221MNJ1MS

330 16× 16.5 0.12 495 440 　UUJ1H331MNJ1MS

330 12.5× 21 0.12 495 440 　UUJ1H331MNJ6MS

470 18× 16.5 0.12 705 550 　UUJ1H471MNJ1MS

470 16× 21.5 0.12 705 550 　UUJ1H471MNJ6MS

1000 18× 21.5 0.12 1500 820 　UUJ1H102MNJ1MS

63
（1J）

68 12.5× 13.5 0.10 128.52 175 　UUJ1J680MNJ1MS

100 12.5× 16 0.10 189 225 　UUJ1J101MNJ1MS

220 16× 16.5 0.10 415.8 385 　UUJ1J221MNJ1MS

220 12.5× 21 0.10 415.8 385 　UUJ1J221MNJ6MS

330 18× 16.5 0.10 623.7 490 　UUJ1J331MNJ1MS

330 16× 21.5 0.10 623.7 490 　UUJ1J331MNJ6MS

470 18× 21.5 0.10 888.3 590 　UUJ1J471MNJ1MS

100
（2A）

47 12.5×13.5 0.08 141 160 　UUJ2A470MNJ1MS

68 12.5×16 0.08 204 205 　UUJ2A680MNJ1MS

100 16×16.5 0.08 300 285 　UUJ2A101MNJ1MS

100 12.5×21 0.08 300 285 　UUJ2A101MNJ6MS

220 18×16.5 0.08 660 440 　UUJ2A221MNJ1MS

220 16×21.5 0.08 660 440 　UUJ2A221MNJ6MS

330 18×21.5 0.08 990 500 　UUJ2A331MNJ6MS

CAT.8500T



UUJ
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

160
（2C）

33 12.5×13.5 0.15 311.2 95 UUJ2C330MNJ1MS

47 16×16.5 0.15 400.8 260 UUJ2C470MNJ1MS

47 12.5×21 0.15 400.8 260 UUJ2C470MNJ6MS

68 18×16.5 0.15 535.2 320 UUJ2C680MNJ1MS

68 16×21.5 0.15 535.2 320 UUJ2C680MNJ6MS

100 16×21.5 0.15 740 380 UUJ2C101MNJ1MS

200
（2D）

10 12.5×13.5 0.15 180 80 UUJ2D100MNJ1MS

22 12.5×16 0.15 276 105 UUJ2D220MNJ1MS

33 16×16.5 0.15 364 220 UUJ2D330MNJ1MS

33 12.5×21 0.15 364 220 UUJ2D330MNJ6MS

47 18×16.5 0.15 476 270 UUJ2D470MNJ1MS

47 16×21.5 0.15 476 270 UUJ2D470MNJ6MS

68 18×21.5 0.15 644 330 UUJ2D680MNJ1MS

100 18×21.5 0.15 900 410 UUJ2D101MNJ6MS

250
（2E）

4.7 12.5×13.5 0.15 147 65 UUJ2E4R7MNJ1MS

10 12.5×16 0.15 200 105 UUJ2E100MNJ1MS

22 16×16.5 0.15 320 180 UUJ2E220MNJ1MS

22 12.5×21 0.15 320 180 UUJ2E220MNJ6MS

33 18×16.5 0.15 430 230 UUJ2E330MNJ1MS

33 16×21.5 0.15 430 230 UUJ2E330MNJ6MS

47 18×21.5 0.15 570 280 UUJ2E470MNJ1MS

68 18×21.5 0.15 780 340 UUJ2E680MNJ6MS

400
（2G）

4.7 12.5×16 0.20 175.2 50 UUJ2G4R7MNJ1MS

10 16×16.5 0.20 260 85 UUJ2G100MNJ1MS

22 18× 21.5 0.20 452 130 UUJ2G220MNJ1MS

33 18× 21.5 0.20 628 160 UUJ2G330MNJ6MS

450
（2W）

3.3 12.5× 13.5 0.20 159.4 40 UUJ2W3R3MNJ1MS

4.7 12.5× 16 0.20 184.6 50 UUJ2W4R7MNJ1MS

10 16× 16.5 0.20 280 85 UUJ2W100MNJ1MS

22 18× 21.5 0.20 496 130 UUJ2W220MNJ1MS

33 18× 21.5 0.20 694 160 UUJ2W330MNJ6MS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



16

1000

BP

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

(3.3) (3.3) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8)

5.15 5.15 5.65 5.65 6.65 6.65

有可以对应制作抗振结构的产品。详情敬请咨询。

19
15 16

CAT.8500T



UUN

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

16
（1C）

330 12.5×13.5 0.18 158.4 310 UUN1C331MNJ1MS

470 16×16.5 0.18 225.6 420 UUN1C471MNJ1MS

1000 18×16.5 0.18 480 670 UUN1C102MNJ1MS

1000 16×21.5 0.18 480 670 UUN1C102MNJ6MS

25
（1E）

220 12.5×13.5 0.16 165 270 UUN1E221MNJ1MS

330 16×16.5 0.16 247.5 370 UUN1E331MNJ1MS

470 16×16.5 0.16 352.5 490 UUN1E471MNJ1MS

1000 18×21.5 0.16 750 780 UUN1E102MNJ1MS

35
（1V）

100 12.5×13.5 0.14 105 180 UUN1V101MNJ1MS

220 16×16.5 0.14 231 330 UUN1V221MNJ1MS

330 18×16.5 0.14 346.5 450 UUN1V331MNJ1MS

330 16×21.5 0.14 346.5 450 UUN1V331MNJ6MS

470 18×21.5 0.14 493.5 590 UUN1V471MNJ1MS

50
（1H）

47 12.5×13.5 0.12 70.5 130 UUN1H470MNJ1MS

100 12.5×16 0.12 150 230 UUN1H101MNJ1MS

220 18×16.5 0.12 330 400 UUN1H221MNJ1MS

220 16×21.5 0.12 330 400 UUN1H221MNJ6MS

330 18×21.5 0.12 495 540 UUN1H331MNJ1MS

470 18×21.5 0.12 705 640 UUN1H471MNJ6MS

63
（1J）

47 12.5×13.5 0.10 88.83 140 UUN1J470MNJ1MS

100 16×16.5 0.10 189 270 UUN1J101MNJ1MS

220 18×21.5 0.10 415.8 440 UUN1J221MNJ1MS

330 18×21.5 0.10 623.7 590 UUN1J331MNJ6MS

100
（2A）

22 12.5× 13.5 0.09 66 100 UUN2A220MNJ1MS

33 12.5× 16 0.09 99 150 UUN2A330MNJ1MS

47 16× 16.5 0.09 141 180 UUN2A470MNJ1MS

100 18× 21.5 0.09 300 310 UUN2A101MNJ1MS

CAT.8500T



：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

16

2200100

2200

BC

19
15 16

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

CAT.8500T



UUE

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号

16
（1C）

330 12.5×13.5 0.18 158.4 750 UUE1C331MNS1MS

470 12.5×13.5 0.18 225.6 750 UUE1C471MNS1MS

680 16×16.5 0.18 326.4 1000 UUE1C681MNS1MS

1000 18×16.5 0.18 480 1200 UUE1C102MNS1MS

2200 18×16.5 0.20 1056 1200 UUE1C222MNS1MS

25
（1E）

330 12.5×13.5 0.16 247.5 750 UUE1E331MNS1MS

470 16×16.5 0.16 352.5 1000 UUE1E471MNS1MS

680 18×16.5 0.16 510 1200 UUE1E681MNS1MS

680 16×21.5 0.16 510 1200 UUE1E681MNS6MS

1000 18×21.5 0.16 750 1550 UUE1E102MNS1MS

35
（1V）

220 12.5×13.5 0.14 231 550 UUE1V221MNS1MS

330 16×16.5 0.14 346.5 1000 UUE1V331MNS1MS

470 16×16.5 0.14 493.5 1000 UUE1V471MNS1MS

680 18×16.5 0.14 714 1200 UUE1V681MNS1MS

1000 18×21.5 0.14 1050 1400 UUE1V102MNS6MS

50
（1H）

100 12.5×13.5 0.12 150 500 UUE1H101MNS1MS

220 16×16.5 0.12 330 850 UUE1H221MNS1MS

330 16×16.5 0.12 495 850 UUE1H331MNS1MS

470 18×16.5 0.12 705 950 UUE1H471MNS1MS

CAT.8500T



220

2 2 1

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

UBH

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

CAT.8500T



UBC
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（150℃/100kHz）
品　　号

16
（1C）

100 8×10 0.20 48 110 　UBC1C101MNS1GS

220 10×10 0.20 105.6 150 　UBC1C221MNS1GS

470 12.5×13.5 0.18 225.6 750 　UBC1C471MNS1MS

680 12.5×13.5 0.18 326.4 800 　UBC1C681MNS1MS

1000 16×16.5 0.18 480 850 　UBC1C102MNS1MS

2200 18×21.5 0.20 1056 1350 　UBC1C222MNS1MS

25
（1E）

100 8×10 0.16 75 110 　UBC1E101MNS1GS

220 10×10 0.16 165 150 　UBC1E221MNS1GS

330 12.5×13.5 0.16 247.5 650 　UBC1E331MNS1MS

470 12.5×13.5 0.16 352.5 700 　UBC1E471MNS1MS

680 16×16.5 0.16 510 800 　UBC1E681MNS1MS

1000 16×21.5 0.16 750 1000 　UBC1E102MNS1MS

35
（1V）

47 8×10 0.14 49.35 80 　UBC1V470MNS1GS

100 10×10 0.14 105 120 　UBC1V101MNS1GS

220 12.5×13.5 0.14 231 550 　UBC1V221MNS1MS

330 12.5×13.5 0.14 346.5 650 　UBC1V331MNS1MS

470 16×16.5 0.14 493.5 750 　UBC1V471MNS1MS

680 16×21.5 0.14 714 950 　UBC1V681MNS1MS

1000 18×21.5 0.14 1050 1150 　UBC1V102MNS1MS

50
（1H）

33 8×10 0.14 49.5 70 　UBC1H330MNS1GS

47 10×10 0.14 70.5 100 　UBC1H470MNS1GS

100 12.5×13.5 0.12 150 420 　UBC1H101MNS1MS

220 16×16.5 0.12 330 550 　UBC1H221MNS1MS

330 16×21.5 0.12 495 650 　UBC1H331MNS1MS

470 16×21.5 0.12 705 850 　UBC1H471MNS1MS

680 18×21.5 0.12 1020 1100 　UBC1H681MNS1MS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



180

180

35

1 8 1

符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

n2 18
0V

B
H

35

UBH UBC

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR（Ω）max.
额定纹波电流
（mArms）

（150℃/100kHz）
品　　号初始

20℃
100kHz

初始
－40℃
100kHz

25
（1E）

150    8×10 0.16 37.5 0.26 4.5 80 UBH1E151MNS1GS

270    10×10 0.16 67.5 0.15 2.0 120 UBH1E271MNS1GS

35
（1V）

100    8×10 0.14 35.0 0.26 4.5 80 UBH1V101MNS1GS

180    10×10 0.14 63.0 0.15 2.0 120 UBH1V181MNS1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T




