










UBT
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号

10
（1A）

220 8×11.5 0.20 66 0.26 340 UBT1A221MPD8

330 10×12.5 0.20 99 0.15 620 UBT1A331MPD8

470 10×12.5 0.20 141 0.10 680 UBT1A471MPD8

1000 10×20 0.20 300 0.057 1100 UBT1A102MPD8

2200 12.5×25 0.22 660 0.033 1750 UBT1A222MHD8

3300 16×25 0.24 990 0.024 2300 UBT1A332MHD8

4700 16×30.5 0.26 1410 0.020 2710 UBT1A472MHD8

16
（1C）

100 8×11.5 0.16 48 0.32 340 UBT1C101MPD8

220 10×12.5 0.16 105.6 0.15 620 UBT1C221MPD8

330 10×12.5 0.16 158.4 0.10 680 UBT1C331MPD8

470 10×16 0.16 225.6 0.075 945 UBT1C471MPD8

1000 12.5×20 0.16 480 0.042 1490 UBT1C102MHD8

2200 16×25 0.18 1056 0.024 2300 UBT1C222MHD8

3300 16×30.5 0.20 1584 0.020 2710 UBT1C332MHD8

4700 18×30.5 0.22 2256 0.018 3270 UBT1C472MHD8

25
（1E）

100 8×11.5 0.14 75 0.13 500 UBT1E101MPD8

220 10×12.5 0.14 165 0.10 680 UBT1E221MPD8

330 10×16 0.14 247.5 0.075 945 UBT1E331MPD8

470 10×20 0.14 352.5 0.057 1100 UBT1E471MPD8

1000 12.5×25 0.14 750 0.033 1750 UBT1E102MHD8

2200 16×30.5 0.16 1650 0.020 2710 UBT1E222MHD8

3300 18×30.5 0.18 2475 0.017 3310 UBT1E332MHD8

35
（1V）

100 10×12.5 0.12 105 0.15 620 UBT1V101MPD8

220 10×16 0.12 231 0.094 790 UBT1V221MPD8

330 10×20 0.12 346.5 0.075 950 UBT1V331MPD8

470 12.5×20 0.12 493.5 0.058 1330 UBT1V471MHD8

1000 16×25 0.12 1050 0.031 2010 UBT1V102MHD8

2200 18×35.5 0.14 2310 0.025 2790 UBT1V222MHD8

50
（1H）

4.7 8×11.5 0.10 7.05 1.15 85 UBT1H4R7MPD8

10 8×11.5 0.10 15 0.75 180 UBT1H100MPD8

22 8×11.5 0.10 33 0.50 250 UBT1H220MPD8

33 8×11.5 0.10 49.5 0.45 300 UBT1H330MPD8

47 8×11.5 0.10 70.5 0.35 440 UBT1H470MPD8

100 10×12.5 0.10 150 0.18 555 UBT1H101MPD8

220 10×20 0.10 330 0.098 930 UBT1H221MPD8

330 12.5×20 0.10 495 0.070 1330 UBT1H331MHD8

470 12.5×25 0.10 705 0.055 1650 UBT1H471MHD8

1000 16×30.5 0.10 1500 0.031 2430 UBT1H102MHD8

63
（1J）

22 8×11.5 0.10 41.58 2.00 130 UBT1J220MPD8

33 8×11.5 0.10 62.37 1.50 150 UBT1J330MPD8

47 10×12.5 0.10 88.83 0.59 530 UBT1J470MPD8

100 10×16 0.10 189 0.41 690 UBT1J101MPD8

220 12.5×20 0.10 415.8 0.16 1050 UBT1J221MHD8

330 12.5×25 0.10 623.7 0.12 1290 UBT1J331MHD8

470 12.5×30.5 0.10 888.3 0.097 1460 UBT1J471MHD8

CAT.8500T



额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号

80
（1K）

22 8×11.5 0.08 52.8 1.50 150 UBT1K220MPD8

33 10×12.5 0.08 79.2 0.80 480 UBT1K330MPD8

47 10×12.5 0.08 112.8 0.80 480 UBT1K470MPD8

100 10×20 0.08 240 0.39 790 UBT1K101MPD8

220 12.5×25 0.08 528 0.18 1240 UBT1K221MHD8

330 12.5×30.5 0.08 792 0.16 1390 UBT1K331MHD8

470 16×25 0.08 1128 0.11 1500 UBT1K471MHD8

100
（2A）

10 8×11.5 0.08 30 1.50 150 UBT2A100MPD8

22 10×12.5 0.08 66 0.80 480 UBT2A220MPD8

33 10×12.5 0.08 99 0.80 480 UBT2A330MPD8

47 10×16 0.08 141 0.55 630 UBT2A470MPD8

100 12.5×20 0.08 300 0.25 990 UBT2A101MHD8

220 16×25 0.08 660 0.11 1500 UBT2A221MHD8

330 16×30.5 0.08 990 0.079 1790 UBT2A331MHD8

UBT

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（125℃/120Hz）
品　　号

160
（2C）

22 10×20 0.20 240.8 115 UBT2C220MPD8

33 10×25 0.20 311.2 154 UBT2C330MPD8

47 12.5× 20 0.20 400.8 187 UBT2C470MHD8

68 12.5× 25 0.20 535.2 245 UBT2C680MHD8

100 16×25 0.20 740 329 UBT2C101MHD8

150 16×30.5 0.20 1060 434 UBT2C151MHD8

200
（2D）

10 10×20 0.20 180 78 UBT2D100MPD8

22 10×25 0.20 276 126 UBT2D220MPD8

33 12.5× 20 0.20 364 157 UBT2D330MHD8

47 12.5× 25 0.20 476 204 UBT2D470MHD8

68 16×20 0.20 644 250 UBT2D680MHD8

100 16×25 0.20 900 329 UBT2D101MHD8

250
（2E）

10 10×20 0.20 200 78 UBT2E100MPD8

22 12.5× 20 0.20 320 128 UBT2E220MHD8

33 12.5× 25 0.20 430 171 UBT2E330MHD8

47 16×25 0.20 570 225 UBT2E470MHD8

68 16×30.5 0.20 780 292 UBT2E680MHD8

350
（2V）

4.7 10×20 0.24 165.8 53 UBT2V4R7MPD8

10 10×25 0.24 240 85 UBT2V100MPD8

22 12.5× 25 0.24 408 139 UBT2V220MHD8

33 16×25 0.24 562 189 UBT2V330MHD8

47 16×30.5 0.24 758 243 UBT2V470MHD8

400
（2G）

4.7 10×20 0.24 175.2 53 UBT2G4R7MPD8

10 10×25 0.24 260 86 UBT2G100MPD8

22 12.5× 30.5 0.24 452 142 UBT2G220MHD8

33 16×25 0.24 628 189 UBT2G330MHD8

47 16×30.5 0.24 852 243 UBT2G470MHD8

450
（2W）

4.7 10×25 0.24 184.6 58 UBT2W4R7MPD8

10 12.5× 20 0.24 280 86 UBT2W100MHD8

22 16×25 0.24 496 154 UBT2W220MHD8

33 16×30.5 0.24 694 203 UBT2W330MHD8

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



1000 ＞ CV

1000 ≦ CV

120Hz

0.50

0.67

300Hz

0.64

0.79

1kHz

0.83

0.91

10kHz 〜

1.00

1.00

CVV

10 〜 100

UBW

UBW

UBX

UBY

UBT

(mm) 8 10 ≧ 12.5

10～100 1000h 2000h 3000h h

在135℃下，在不超过额定电压的范围内重叠规定的额定纹
波电流，印加右表条件下的电压后，返回20℃进行测定时，
满足以下项目。

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UBW

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（135℃/100kHz）
品　　号

10
（1A）

220 8×11.5 0.20 66 0.26 340 UBW1A221MPD

330 10×12.5 0.20 99 0.15 620 UBW1A331MPD

470 10×12.5 0.20 141 0.10 680 UBW1A471MPD

1000 10×20 0.20 300 0.057 1100 UBW1A102MPD

2200 12.5×25 0.22 660 0.033 1750 UBW1A222MHD

3300 16×25 0.24 990 0.024 2300 UBW1A332MHD

4700 16×30.5 0.26 1410 0.020 2710 UBW1A472MHD

16
（1C）

100 8×11.5 0.16 48 0.32 340 UBW1C101MPD

220 10×12.5 0.16 105.6 0.15 620 UBW1C221MPD

330 10×12.5 0.16 158.4 0.10 680 UBW1C331MPD

470 10×16 0.16 225.6 0.075 945 UBW1C471MPD

1000 12.5×20 0.16 480 0.042 1490 UBW1C102MHD

2200 16×25 0.18 1056 0.024 2300 UBW1C222MHD

3300 16×30.5 0.20 1584 0.020 2710 UBW1C332MHD

25
（1E）

100 8×11.5 0.14 75 0.13 500 UBW1E101MPD

220 10×12.5 0.14 165 0.10 680 UBW1E221MPD

330 10×16 0.14 247.5 0.075 945 UBW1E331MPD

470 10×20 0.14 352.5 0.057 1100 UBW1E471MPD

1000 12.5×25 0.14 750 0.033 1750 UBW1E102MHD

2200 16×30.5 0.16 1650 0.020 2710 UBW1E222MHD

35
（1V）

100 10×12.5 0.12 105 0.15 620 UBW1V101MPD

220 10×16 0.12 231 0.094 790 UBW1V221MPD

330 10×20 0.12 346.5 0.075 950 UBW1V331MPD

470 12.5×20 0.12 493.5 0.058 1330 UBW1V471MHD

1000 16×25 0.12 1050 0.031 2010 UBW1V102MHD

50
（1H）

4.7 8×11.5 0.10 7.05 1.15 85 UBW1H4R7MPD

10 8×11.5 0.10 15 0.75 180 UBW1H100MPD

22 8×11.5 0.10 33 0.50 250 UBW1H220MPD

33 8×11.5 0.10 49.5 0.45 300 UBW1H330MPD

47 8×11.5 0.10 70.5 0.35 440 UBW1H470MPD

100 10×12.5 0.10 150 0.18 555 UBW1H101MPD

220 10×20 0.10 330 0.098 930 UBW1H221MPD

330 12.5×20 0.10 495 0.070 1330 UBW1H331MHD

470 12.5×25 0.10 705 0.055 1650 UBW1H471MHD

1000 16×30.5 0.10 1500 0.031 2430 UBW1H102MHD

63
（1J）

22 8×11.5 0.10 41.58 2.00 130 UBW1J220MPD

33 8×11.5 0.10 62.37 1.50 150 UBW1J330MPD

47 10×12.5 0.10 88.83 0.59 530 UBW1J470MPD

100 10×16 0.10 189 0.41 690 UBW1J101MPD

220 12.5×20 0.10 415.8 0.16 1050 UBW1J221MHD

330 12.5×25 0.10 623.7 0.12 1290 UBW1J331MHD

470 12.5×30.5 0.10 888.3 0.097 1460 UBW1J471MHD

1000 16×30.5 0.10 1890 0.055 1900 UBW1J102MHD

CAT.8500T



UBW

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（135℃/100kHz）
品　　号

80
（1K）

22 8×11.5 0.08 52.8 1.50 150 UBW1K220MPD

33 10×12.5 0.08 79.2 0.80 480 UBW1K330MPD

47 10×12.5 0.08 112.8 0.80 480 UBW1K470MPD

100 10×20 0.08 240 0.39 790 UBW1K101MPD

220 12.5×25 0.08 528 0.18 1240 UBW1K221MHD

330 12.5×30.5 0.08 792 0.16 1390 UBW1K331MHD

470 16×25 0.08 1128 0.11 1500 UBW1K471MHD

100
（2A）

10 8×11.5 0.08 30 1.50 150 UBW2A100MPD

22 10×12.5 0.08 66 0.80 480 UBW2A220MPD

33 10×12.5 0.08 99 0.80 480 UBW2A330MPD

47 10×16 0.08 141 0.55 630 UBW2A470MPD

100 12.5×20 0.08 300 0.25 990 UBW2A101MHD

220 16×25 0.08 660 0.11 1500 UBW2A221MHD

330 16×30.5 0.08 990 0.079 1790 UBW2A331MHD

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UBY

UBYUBT
UBW

UXY

125 135/

把 UBT、UBW高容量化、高纹波化。
最适合电动助力转向器、直喷发动机驱动等汽车控制电路。

汽车电装用高可靠性品
12
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4 4 4

17 18

：漏损电流 (    A), C：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

UBY 系列是重视高纹波的系列，推定寿命计算公式与其他系列不同，因此请另行咨询

120Hz 1kHz 10kHz 100kHz〜

160 0.40 0.75 0.90 1.00

	 220	〜	 620 0.50 0.85 0.94 1.00

	 680	〜	2000 0.60 0.87 0.95 1.00

	 2200	〜	4300 0.75 0.90 0.95 1.00

	 4700	〜	12000 0.85 0.95 0.98 1.00

CAT.8500T



UBY 

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

ESR（Ω）max.
额定纹波电流
（mArms）

品　　号
20℃/
100kHz

－40℃/
100kHz

125℃/
100kHz

135℃/
100kHz

25
（1E）

2000 12.5×20 0.16 1500 0.042 0.48 2760 1690 UBY1E202MHL

3000 12.5×25 0.18 2250 0.033 0.30 3480 2010 UBY1E302MHL

3300 16×20 0.18 2475 0.031 0.27 3040 1860 UBY1E332MHL

3600 12.5×30.5 0.18 2700 0.028 0.24 4490 2900 UBY1E362MHL

4300 18×20 0.20 3225 0.030 0.22 3250 1870 UBY1E432MHL

4700 16×25 0.20 3525 0.026 0.22 4260 2870 UBY1E472MHL

5100 12.5×40 0.22 3825 0.024 0.19 5810 3470 UBY1E512MHL

6200 16×30.5 0.24 4650 0.023 0.18 5480 3400 UBY1E622MHL

6200 18×25 0.24 4650 0.025 0.19 4500 2900 UBY1E622MHL6

7500 16×35.5 0.26 5625 0.020 0.14 6070 3630 UBY1E752MHL

8200 18×30.5 0.28 6150 0.022 0.16 5600 3470 UBY1E822MHL

9100 16×40 0.30 6825 0.019 0.12 6810 3930 UBY1E912MHL

10000 18×35.5 0.32 7500 0.019 0.12 6280 3750 UBY1E103MHL

12000 18×40 0.36 9000 0.018 0.10 7070 4080 UBY1E123MHL

35
（1V）

1300 12.5×20 0.12 1365 0.042 0.48 2760 1690 UBY1V132MHL

1800 12.5×25 0.12 1890 0.033 0.30 3480 2010 UBY1V182MHL

2200 12.5×30.5 0.14 2310 0.028 0.24 4490 2900 UBY1V222MHL

2200 16×20 0.14 2310 0.031 0.27 3040 1860 UBY1V222MHL6

2700 12.5×35.5 0.14 2835 0.025 0.21 5140 3190 UBY1V272MHL

2700 18×20 0.14 2835 0.030 0.22 3250 1870 UBY1V272MHL6

3000 16×25 0.16 3150 0.026 0.22 4260 2870 UBY1V302MHL

3300 12.5×40 0.16 3465 0.024 0.19 5810 3470 UBY1V332MHL

3900 16×30.5 0.16 4095 0.023 0.18 5480 3400 UBY1V392MHL

3900 18×25 0.16 4095 0.025 0.19 4500 2900 UBY1V392MHL6

4700 16×35.5 0.18 4935 0.020 0.14 6070 3630 UBY1V472MHL

5100 18×30.5 0.20 5355 0.022 0.16 5600 3470 UBY1V512MHL

5600 16×40 0.20 5880 0.019 0.12 6810 3930 UBY1V562MHL

6200 18×35.5 0.22 6510 0.019 0.12 6280 3750 UBY1V622MHL

7500 18×40 0.24 7875 0.018 0.10 7070 4080 UBY1V752MHL

50
（1H）

620 12.5×20 0.10 930 0.056 0.52 2400 1470 UBY1H621MHL

820 12.5×25 0.10 1230 0.044 0.35 3350 2260 UBY1H821MHL

1000 16×20 0.10 1500 0.039 0.30 2960 1870 UBY1H102MHL

1100 12.5×30.5 0.10 1650 0.037 0.26 4220 2520 UBY1H112MHL

1300 12.5×35.5 0.10 1950 0.033 0.23 4810 2780 UBY1H132MHL

1300 16×25 0.10 1950 0.033 0.22 4040 2500 UBY1H132MHL6

1300 18×20 0.10 1950 0.038 0.20 3130 2110 UBY1H132MHL3

1600 12.5×40 0.10 2400 0.032 0.20 5240 3020 UBY1H162MHL

1800 16×30.5 0.10 2700 0.029 0.19 5130 2960 UBY1H182MHL

1800 18×25 0.10 2700 0.032 0.19 4230 2530 UBY1H182MHL6

2200 16×35.5 0.12 3300 0.025 0.14 5480 3160 UBY1H222MHL

2400 18×30.5 0.12 3600 0.025 0.16 5240 3020 UBY1H242MHL

2700 16×40 0.12 4050 0.022 0.13 5930 3420 UBY1H272MHL

3000 18×35.5 0.14 4500 0.022 0.12 5870 3390 UBY1H302MHL

3600 18×40 0.14 5400 0.020 0.10 6420 3700 UBY1H362MHL

CAT.8500T



UBY 

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

ESR（Ω）max.
额定纹波电流
（mArms）

品　　号
20℃/
100kHz

－40℃/
100kHz

125℃/
100kHz

135℃/
100kHz

63
（1J）

390 12.5×20 0.10 737.1 0.074 0.56 1640 1420 UBY1J391MHL

560 12.5×25 0.10 1058.4 0.054 0.39 2520 2050 UBY1J561MHL

750 12.5×30.5 0.10 1417.5 0.042 0.30 3110 2630 UBY1J751MHL

750 16×20 0.10 1417.5 0.053 0.34 2140 1910 UBY1J751MHL6

950 12.5×35.5 0.10 1795.5 0.038 0.25 3760 2970 UBY1J951MHL

950 18×20 0.10 1795.5 0.048 0.26 2350 2100 UBY1J951MHL6

1000 16×25 0.10 1890 0.038 0.23 2940 2680 UBY1J102MHL

1100 12.5×40 0.10 2079 0.031 0.22 4610 3260 UBY1J112MHL

1300 16×30.5 0.10 2457 0.034 0.20 3860 3050 UBY1J132MHL

1300 18×25 0.10 2457 0.035 0.19 3080 2810 UBY1J132MHL6

1700 16×35.5 0.10 3213 0.027 0.15 4590 3420 UBY1J172MHL

1800 18×30.5 0.10 3402 0.028 0.15 4080 3220 UBY1J182MHL

2000 16×40 0.12 3780 0.025 0.14 5190 3670 UBY1J202MHL

2200 18×35.5 0.12 4158 0.023 0.12 5220 3690 UBY1J222MHL

2500 18×40 0.12 4725 0.021 0.11 5660 3820 UBY1J252MHL

80
（1K）

270 12.5×20 0.08 648 0.074 0.56 1640 1420 UBY1K271MHL

390 12.5×25 0.08 936 0.054 0.39 2520 2050 UBY1K391MHL

470 16×20 0.08 1128 0.053 0.34 2140 1910 UBY1K471MHL

510 12.5×30.5 0.08 1224 0.042 0.30 3110 2630 UBY1K511MHL

620 12.5×35.5 0.08 1488 0.038 0.25 3760 2970 UBY1K621MHL

620 18×20 0.08 1488 0.048 0.26 2350 2100 UBY1K621MHL6

680 16×25 0.08 1632 0.038 0.23 2940 2680 UBY1K681MHL

750 12.5×40 0.08 1800 0.031 0.22 4610 3260 UBY1K751MHL

820 16×30.5 0.08 1968 0.034 0.20 3860 3050 UBY1K821MHL

820 18×25 0.08 1968 0.035 0.19 3080 2810 UBY1K821MHL6

1000 16×35.5 0.08 2400 0.027 0.15 4590 3420 UBY1K102MHL

1100 18×30.5 0.08 2640 0.028 0.15 4080 3220 UBY1K112MHL

1300 16×40 0.08 3120 0.025 0.14 5190 3670 UBY1K132MHL

1300 18×35.5 0.08 3120 0.023 0.12 5220 3690 UBY1K132MHL6

1600 18×40 0.08 3840 0.021 0.11 5660 3820 UBY1K162MHL

100
（2A）

160 12.5×20 0.08 480 0.074 0.56 1640 1420 UBY2A161MHL

220 12.5×25 0.08 660 0.054 0.39 2520 2050 UBY2A221MHL

270 16×20 0.08 810 0.053 0.34 2140 1910 UBY2A271MHL

300 12.5×30.5 0.08 900 0.042 0.30 3110 2630 UBY2A301MHL

360 12.5×35.5 0.08 1080 0.038 0.25 3760 2970 UBY2A361MHL

360 18×20 0.08 1080 0.048 0.26 2350 2100 UBY2A361MHL6

390 16×25 0.08 1170 0.038 0.23 2940 2680 UBY2A391MHL

430 12.5×40 0.08 1290 0.031 0.22 4610 3260 UBY2A431MHL

470 16×30.5 0.08 1410 0.034 0.20 3860 3050 UBY2A471MHL

510 18×25 0.08 1530 0.035 0.19 3080 2810 UBY2A511MHL

560 16×35.5 0.08 1680 0.027 0.15 4590 3420 UBY2A561MHL

680 18×30.5 0.08 2040 0.028 0.15 4080 3220 UBY2A681MHL

750 16×40 0.08 2250 0.025 0.14 5190 3670 UBY2A751MHL

820 18×35.5 0.08 2460 0.023 0.12 5220 3690 UBY2A821MHL

950 18×40 0.08 2850 0.021 0.11 5660 3820 UBY2A951MHL

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。
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UXY

UXYUBY

把UBY 抗振结构化。
最适用于汽车电子回路等。

78
00

XY
25
V

U X Y 1 E 7 8 2 M HW

25 7800

7800
25

抗振结构品
(125/135℃ 3000小时)

抗振结构

7.5
±
0.5

H
17
01

：漏损电流 (    A), C：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

UXY 系列是重视高纹波的系列，推定寿命计算公式与其他系列不同，因此请另行咨询

� 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz〜

0.85 0.95 0.98 1.00

CAT.8500T



UXY

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

ESR（Ω）max.
额定纹波电流
（mArms）

品　　号
20℃/
100kHz

－40℃/
100kHz

125℃/
100kHz

135℃/
100kHz

25
（1E）

7800 18×30.5 0.26 5850 0.023 0.19 5380 3330 UXY1E782MHW

11000 18×40 0.34 8250 0.019 0.13 6800 3900 UXY1E113MHW

35
（1V）

5000 18×30.5 0.20 5250 0.023 0.19 5380 3330 UXY1V502MHW

7300 18×40 0.24 7665 0.019 0.13 6800 3900 UXY1V732MHW

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。
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UBR

39 180

(mm) 8 10 ≧ 12.5

2000h 5000h 10000h

2000h 3000h 5000h

2000h h≧160

≦50在125℃下，在不超过额定电压的范围内重叠规定的额定纹波电流，
印加右表条件下的电压后，返回20℃进行测定时，满足以下项目。

0.8

17 18

UBR

UBT

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

TH

 Cap.（μ F）

39 〜 180

50Hz
0.80

V

450

120Hz
1.00

300Hz
1.15

1kHz
1.30

10kHz
1.40

100kHz〜
1.50

NEW

CAT.8500T



UBR

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（125℃/120Hz）
品　　号

450
（2W）

39 12.5×31.5 0.24 802 360 UBR2W390MND

50 12.5×35.5 0.24 1000 400 UBR2W500MND

60 12.5×40 0.24 1180 500 UBR2W600MND

100 18×31.5 0.24 1900 780 UBR2W101MND

120 18×36 0.24 2260 850 UBR2W121MND

140 18×40 0.24 2620 980 UBR2W141MND

160 18×46 0.24 2980 1120 UBR2W161MND

180 18×50 0.24 3340 1230 UBR2W181MND

CAT.8500T



16
V

UBX

16

C

16

6.8 3300

P±
0.

5

H
10

01

※

(    A) C (     F) V (V)

 Cap.（μF）

6.8 〜 33

   47 〜 100

50Hz

0.75

0.80

120Hz

1.00

1.00

300Hz

1.25

1.15

1kHz

1.50

1.30

10kHz

1.75

1.40

100kHz〜

1.80

1.50

  CV

1000 ＞ CV

1000 ≦ CV

120Hz

0.50

0.67

V

16 〜 100

300Hz

0.64

0.79

1kHz

0.83

0.91

10kHz 〜

1.00

1.00

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

V

160〜400

CAT.8500T



UBX
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

品　　号
150℃/
100kHz

150℃/
120Hz

16
（1C）

470 12.5×20 0.16 225.6 600 － UBX1C471MHL

1000 16×25 0.16 480 800 － UBX1C102MHL

2200 18×35.5 0.18 1056 1200 － UBX1C222MHL

3300 18×40 0.20 1584 1300 － UBX1C332MHL

25
（1E）

220 12.5×20 0.14 165 500 － UBX1E221MHL

330 12.5×25 0.14 247.5 600 － UBX1E331MHL

470 16×25 0.14 352.5 800 － UBX1E471MHL

1000 16×30.5 0.14 750 1000 － UBX1E102MHL

35
（1V）

220 12.5×25 0.12 231 600 － UBX1V221MHL

330 16×25 0.12 346.5 800 － UBX1V331MHL

470 16×30.5 0.12 493.5 1000 － UBX1V471MHL

1000 18×40 0.12 1050 1300 － UBX1V102MHL

50
（1H）

330 12.5×20 0.10 495 770 － UBX1H331MHL

470 12.5×25 0.10 705 960 － UBX1H471MHL

560 12.5×30.5 0.10 840 1080 － UBX1H561MHL

680 16×25 0.10 1020 1190 － UBX1H681MHL

1000 16×30.5 0.10 1500 1420 － UBX1H102MHL

63
（1J）

220 12.5×25 0.10 415.8 1040 － UBX1J221MHL

330 12.5×30.5 0.10 623.7 1170 － UBX1J331MHL

470 16×25 0.10 888.3 1280 － UBX1J471MHL

560 16×30.5 0.10 1058.4 1520 － UBX1J561MHL

680 16×35.5 0.10 1285.2 1520 － UBX1J681MHL

80
（1K）

100 12.5×20 0.08 240 820 － UBX1K101MHL

220 16×25 0.08 528 1250 － UBX1K221MHL

330 16×30.5 0.08 792 1480 － UBX1K331MHL

470 18×30.5 0.08 1128 1530 － UBX1K471MHL

100
（2A）

68 12.5×20 0.08 204 760 － UBX2A680MHL

100 12.5×25 0.08 300 950 － UBX2A101MHL

220 16×30.5 0.08 660 1380 － UBX2A221MHL

330 18×30.5 0.08 990 1430 － UBX2A331MHL

160
（2C）

33 12.5×20 0.20 311.2 － 230 UBX2C330MHL

47 12.5×20 0.20 400.8 － 250 UBX2C470MHL

56 12.5×25 0.20 458.4 － 270 UBX2C560MHL

68 16×20 0.20 535.2 － 290 UBX2C680MHL

100 16×25 0.20 740 － 300 UBX2C101MHL

200
（2D）

33 12.5×20 0.20 364 － 210 UBX2D330MHL

47 12.5×25 0.20 476 － 250 UBX2D470MHL

56 16×20 0.20 548 － 270 UBX2D560MHL

68 16×25 0.20 644 － 290 UBX2D680MHL

350
（2V）

10 12.5×20 0.24 240 － 120 UBX2V100MHL

15 12.5×25 0.24 310 － 130 UBX2V150MHL

400
（2G）

6.8 12.5×20 0.24 208.8 － 88 UBX2G6R8MHL

10 12.5×25 0.24 260 － 105 UBX2G100MHL

15 12.5×25 0.24 340 － 105 UBX2G150MHL

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UAS

17 18

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UAS

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

200
（2D）

33 10×20 0.15 364 160 UAS2D330MPD

47 10×25 0.15 476 195 UAS2D470MPD

47 12.5×20 0.15 476 195 UAS2D470MHD6

56 12.5×20 0.15 548 210 UAS2D560MHD

68 12.5×25 0.15 644 320 UAS2D680MHD

82 12.5×25 0.15 756 360 UAS2D820MHD

100 12.5×30.5 0.15 900 430 UAS2D101MHD

100 16×20 0.15 900 430 UAS2D101MHD6

150 16×25 0.15 1300 460 UAS2D151MHD

150 18×20 0.15 1300 460 UAS2D151MHD6

180 16×30.5 0.15 1540 600 UAS2D181MHD

180 18×25 0.15 1540 600 UAS2D181MHD6

220 18×30.5 0.15 1860 710 UAS2D221MHD

270 18×35.5 0.15 2260 890 UAS2D271MHD

330 18×40 0.15 2740 910 UAS2D331MHD

400
（2G）

22 12.5×20 0.15 452 165 UAS2G220MHD

27 12.5×25 0.15 532 200 UAS2G270MHD

33 16×20 0.15 628 225 UAS2G330MHD

39 16×25 0.15 724 255 UAS2G390MHD

39 18×20 0.15 724 255 UAS2G390MHD6

47 16×25 0.15 852 290 UAS2G470MHD

47 18×20 0.15 852 280 UAS2G470MHD6

56 16×30.5 0.15 996 340 UAS2G560MHD

56 18×25 0.15 996 320 UAS2G560MHD6

68 16×35.5 0.15 1188 385 UAS2G680MHD

68 18×25 0.15 1188 360 UAS2G680MHD6

82 16×40 0.15 1412 435 UAS2G820MHD

82 18×30.5 0.15 1412 430 UAS2G820MHD6

100 18×35.5 0.15 1700 490 UAS2G101MHD

120 18×40 0.15 2020 540 UAS2G121MHD

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。
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UKA

UKA

UKT

17 18

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

100

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。
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UKA

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（105℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

6.3
（0J）

470 8×11.5 0.30 88.83 29.61 270 　UKA0J471MPD

1000 10×12.5 0.30 189 63 420 　UKA0J102MPD

2200 10×20 0.32 415.8 138.6 710 　UKA0J222MPD

3300 12.5×20 0.34 623.7 207.9 910 　UKA0J332MHD

4700 12.5×25 0.36 888.3 296.1 1120 　UKA0J472MHD

6800 12.5×35.5 0.40 1285.2 428.4 1360 　UKA0J682MHD

10000 12.5×40 0.48 1890 630 1650 　UKA0J103MHD

15000 16×35.5 0.58 2835 945 2010 　UKA0J153MHD

22000 18×40 0.72 4158 1386 2350 　UKA0J223MHD

10
（1A）

330 8×11.5 0.26 99 33 240 　UKA1A331MPD

470 8×11.5 0.26 141 47 280 　UKA1A471MPD

1000 10×16 0.26 300 100 500 　UKA1A102MPD

2200 12.5×20 0.28 660 220 810 　UKA1A222MHD

3300 12.5×25 0.30 990 330 1050 　UKA1A332MHD

4700 12.5×35.5 0.32 1410 470 1300 　UKA1A472MHD

6800 12.5×40 0.36 2040 680 1570 　UKA1A682MHD

10000 16×35.5 0.44 3000 1000 1890 　UKA1A103MHD

15000 18×40 0.54 4500 1500 2400 　UKA1A153MHD

16
（1C）

330 8×11.5 0.22 158.4 52.8 265 　UKA1C331MPD

470 8×11.5 0.22 225.6 75.2 315 　UKA1C471MPD

1000 10×16 0.22 480 160 560 　UKA1C102MPD

2200 12.5×20 0.24 1056 352 920 　UKA1C222MHD

3300 12.5×30.5 0.26 1584 528 1270 　UKA1C332MHD

4700 12.5×35.5 0.28 2256 752 1480 　UKA1C472MHD

6800 16×30.5 0.32 3264 1088 1780 　UKA1C682MHD

10000 18×35.5 0.40 4800 1600 2060 　UKA1C103MHD

25
（1E）

220 8×11.5 0.18 165 55 240 　UKA1E221MPD

330 8×11.5 0.18 247.5 82.5 290 　UKA1E331MPD

470 10×12.5 0.18 352.5 117.5 380 　UKA1E471MPD

1000 10×20 0.18 750 250 680 　UKA1E102MPD

2200 12.5×30.5 0.20 1650 550 1200 　UKA1E222MHD

3300 12.5×35.5 0.22 2475 825 1400 　UKA1E332MHD

4700 16×30.5 0.24 3525 1175 1710 　UKA1E472MHD

6800 18×35.5 0.28 5100 1700 2040 　UKA1E682MHD

35
（1V）

220 8×11.5 0.16 231 77 260 　UKA1V221MPD

330 10×12.5 0.16 346.5 115.5 350 　UKA1V331MPD

470 10×16 0.16 493.5 164.5 460 　UKA1V471MPD

1000 12.5×25 0.16 1050 350 860 　UKA1V102MHD

2200 12.5×40 0.18 2310 770 1260 　UKA1V222MHD

3300 16×35.5 0.20 3465 1155 1610 　UKA1V332MHD

4700 18×35.5 0.22 4935 1645 1910 　UKA1V472MHD

CAT.8500T



UKA

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（105℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

50
（1H）

100 8×11.5 0.14 150 50 190 　UKA1H101MPD

220 10×12.5 0.14 330 110 300 　UKA1H221MPD

330 10×16 0.14 495 165 410 　UKA1H331MPD

470 12.5×20 0.14 705 235 530 　UKA1H471MHD

1000 12.5×30.5 0.14 1500 500 1040 　UKA1H102MHD

2200 16×35.5 0.16 3300 1100 1470 　UKA1H222MHD

3300 18×35.5 0.18 4950 1650 1770 　UKA1H332MHD

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。
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UKT

UKT

100 10000

10000

UKA

UVZ

17 18

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

16

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UKT

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（105℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

16
（1C）

330 8×11.5 0.22 158.4 52.8 265 UKT1C331MPD

470 8×11.5 0.22 225.6 75.2 315 UKT1C471MPD

1000 10×16 0.22 480 160 560 UKT1C102MPD

2200 12.5×20 0.24 1056 352 920 UKT1C222MHD

3300 12.5×30.5 0.26 1584 528 1270 UKT1C332MHD

4700 12.5×35.5 0.28 2256 752 1480 UKT1C472MHD

6800 16×30.5 0.32 3264 1088 1780 UKT1C682MHD

10000 18×35.5 0.40 4800 1600 2060 UKT1C103MHD

25
（1E）

220 8×11.5 0.18 165 55 240 UKT1E221MPD

330 8×11.5 0.18 247.5 82.5 290 UKT1E331MPD

470 10×12.5 0.18 352.5 117.5 380 UKT1E471MPD

1000 10×20 0.18 750 250 680 UKT1E102MPD

2200 12.5×30.5 0.20 1650 550 1200 UKT1E222MHD

3300 12.5×35.5 0.22 2475 825 1400 UKT1E332MHD

4700 16×30.5 0.24 3525 1175 1710 UKT1E472MHD

6800 18×35.5 0.28 5100 1700 2040 UKT1E682MHD

35
（1V）

220 8×11.5 0.16 231 77 260 UKT1V221MPD

330 10×12.5 0.16 346.5 115.5 350 UKT1V331MPD

470 10×16 0.16 493.5 164.5 460 UKT1V471MPD

1000 12.5×25 0.16 1050 350 860 UKT1V102MHD

2200 12.5×40 0.18 2310 770 1260 UKT1V222MHD

3300 16×35.5 0.20 3465 1155 1610 UKT1V332MHD

4700 18×35.5 0.22 4935 1645 1910 UKT1V472MHD

50
（1H）

100 8×11.5 0.14 150 50 190 UKT1H101MPD

220 10×12.5 0.14 330 110 300 UKT1H221MPD

330 10×16 0.14 495 165 410 UKT1H331MPD

470 12.5×20 0.14 705 235 530 UKT1H471MHD

1000 12.5×30.5 0.14 1500 500 1040 UKT1H102MHD

2200 16×35.5 0.16 3300 1100 1470 UKT1H222MHD

3300 18×35.5 0.18 4950 1650 1770 UKT1H332MHD

CAT.8500T



UKW
UKW

(    A) C (     F) V (V)

10kHz〜

2.00
1.50
1.15

33 〜 47
100〜 470

1000〜 15000

1.00
1.00
1.00

50Hz 120Hz 300Hz 1kHz

0.75

0.80

0.85

1.35
1.23
1.10

1.57
1.34
1.13

Cap.（μF）

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。
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UKW

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（85℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

10
（1A）

1000 10×12.5 0.24 300 100 630 　UKW1A102MPD

2200 10×20 0.26 660 220 1050 　UKW1A222MPD

3300 12.5×20 0.28 990 330 1420 　UKW1A332MHD

4700 12.5×25 0.30 1410 470 1800 　UKW1A472MHD

6800 16×25 0.34 2040 680 2150 　UKW1A682MHD

10000 16×35.5 0.42 3000 1000 2500 　UKW1A103MHD

15000 18×35.5 0.52 4500 1500 2720 　UKW1A153MHD

16
（1C）

330 8×11.5 0.20 158.4 52.8 360 　UKW1C331MPD

470 8×11.5 0.20 225.6 75.2 420 　UKW1C471MPD

1000 10×16 0.20 480 160 770 　UKW1C102MPD

2200 12.5×20 0.22 1056 352 1250 　UKW1C222MHD

3300 12.5×25 0.24 1584 528 1700 　UKW1C332MHD

4700 16×25 0.26 2256 752 2100 　UKW1C472MHD

6800 16×35.5 0.30 3264 1088 2500 　UKW1C682MHD

10000 18×35.5 0.38 4800 1600 2640 　UKW1C103MHD

25
（1E）

220 8×11.5 0.16 165 55 320 　UKW1E221MPD

330 10×12.5 0.16 247.5 82.5 420 　UKW1E331MPD

470 10×12.5 0.16 352.5 117.5 530 　UKW1E471MPD

1000 10×20 0.16 750 250 950 　UKW1E102MPD

2200 12.5×25 0.18 1650 550 1550 　UKW1E222MHD

3300 16×25 0.20 2475 825 1950 　UKW1E332MHD

4700 16×30.5 0.22 3525 1175 2360 　UKW1E472MHD

6800 18×35.5 0.26 5100 1700 2590 　UKW1E682MHD

35
（1V）

220 10×12.5 0.14 231 77 370 　UKW1V221MPD

330 10×12.5 0.14 346.5 115.5 470 　UKW1V331MPD

470 10×16 0.14 493.5 164.5 630 　UKW1V471MPD

1000 12.5×20 0.14 1050 350 1100 　UKW1V102MHD

2200 16×25 0.16 2310 770 1800 　UKW1V222MHD

3300 16×35.5 0.18 3465 1155 2220 　UKW1V332MHD

4700 18×35.5 0.20 4935 1645 2490 　UKW1V472MHD

50
（1H）

100 8×11.5 0.12 150 50 250 　UKW1H101MPD

220 10×12.5 0.12 330 110 410 　UKW1H221MPD

330 10×16 0.12 495 165 570 　UKW1H331MPD

470 12.5×20 0.12 705 235 760 　UKW1H471MHD

1000 12.5×25 0.12 1500 500 1300 　UKW1H102MHD

2200 16×35.5 0.14 3300 1100 2090 　UKW1H222MHD

3300 18×35.5 0.16 4950 1650 2360 　UKW1H332MHD

63
（1J）

100 10×12.5 0.10 189 63 300 　UKW1J101MPD

220 10×16 0.10 415.8 138.6 470 　UKW1J221MPD

330 10×20 0.10 623.7 207.9 650 　UKW1J331MPD

470 12.5×20 0.10 888.3 296.1 880 　UKW1J471MHD

1000 16×25 0.10 1890 630 1300 　UKW1J102MHD

2200 18×35.5 0.12 4158 1386 2200 　UKW1J222MHD

CAT.8500T



UKW

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（85℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

100
（2A）

33 8×11.5 0.08 99 33 160 　UKW2A330MPD

47 10×12.5 0.08 141 47 210 　UKW2A470MPD

100 10×20 0.08 300 100 350 　UKW2A101MPD

220 12.5×25 0.08 660 220 600 　UKW2A221MHD

330 12.5×25 0.08 990 330 750 　UKW2A331MHD

470 16×25 0.08 1410 470 1000 　UKW2A471MHD

1000 18×40 0.08 3000 1000 1370 　UKW2A102MHD

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UFW

UFW

UKW

3 3 1

17 18

33 10000

16

330

33

10000

330

16

16

C

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UFW
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（85℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

16
（1C）

330 8×11.5 0.20 158.4 52.8 360 UFW1C331MPD

470 8×11.5 0.20 225.6 75.2 420 UFW1C471MPD

1000 10×16 0.20 480 160 770 UFW1C102MPD

2200 12.5×20 0.22 1056 352 1250 UFW1C222MHD

3300 12.5×25 0.24 1584 528 1700 UFW1C332MHD

4700 16×25 0.26 2256 752 2100 UFW1C472MHD

6800 16×35.5 0.30 3264 1088 2500 UFW1C682MHD

10000 18×35.5 0.38 4800 1600 2640 UFW1C103MHD

25
（1E）

220 8×11.5 0.16 165 55 320 UFW1E221MPD

330 10×12.5 0.16 247.5 82.5 420 UFW1E331MPD

470 10×12.5 0.16 352.5 117.5 530 UFW1E471MPD

1000 10×20 0.16 750 250 950 UFW1E102MPD

2200 12.5×25 0.18 1650 550 1550 UFW1E222MHD

3300 16×25 0.20 2475 825 1950 UFW1E332MHD

4700 16×30.5 0.22 3525 1175 2360 UFW1E472MHD

6800 18×35.5 0.26 5100 1700 2590 UFW1E682MHD

35
（1V）

220 10×12.5 0.14 231 77 370 UFW1V221MPD

330 10×12.5 0.14 346.5 115.5 470 UFW1V331MPD

470 10×16 0.14 493.5 164.5 630 UFW1V471MPD

1000 12.5×20 0.14 1050 350 1100 UFW1V102MHD

2200 16×25 0.16 2310 770 1800 UFW1V222MHD

3300 16×35.5 0.18 3465 1155 2220 UFW1V332MHD

4700 18×35.5 0.20 4935 1645 2490 UFW1V472MHD

50
（1H）

100 8×11.5 0.12 150 50 250 UFW1H101MPD

220 10×12.5 0.12 330 110 410 UFW1H221MPD

330 10×16 0.12 495 165 570 UFW1H331MPD

470 12.5×20 0.12 705 235 760 UFW1H471MHD

1000 12.5×25 0.12 1500 500 1300 UFW1H102MHD

2200 16×35.5 0.14 3300 1100 2090 UFW1H222MHD

3300 18×35.5 0.16 4950 1650 2360 UFW1H332MHD

63
（1J）

100 10×12.5 0.10 189 63 300 UFW1J101MPD

220 10×16 0.10 415.8 138.6 470 UFW1J221MPD

330 10×20 0.10 623.7 207.9 650 UFW1J331MPD

470 12.5×20 0.10 888.3 296.1 880 UFW1J471MHD

1000 16×25 0.10 1890 630 1300 UFW1J102MHD

2200 18×35.5 0.12 4158 1386 2200 UFW1J222MHD

100
（2A）

33 8×11.5 0.08 99 33 160 UFW2A330MPD

47 10×12.5 0.08 141 47 210 UFW2A470MPD

100 10×20 0.08 300 100 350 UFW2A101MPD

220 12.5×25 0.08 660 220 600 UFW2A221MHD

330 12.5×25 0.08 990 330 750 UFW2A331MHD

470 16×25 0.08 1410 470 1000 UFW2A471MHD

1000 18×40 0.08 3000 1000 1370 UFW2A102MHD

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T
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UUQ
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值/20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

6.3
（0J）

22 4×5.4 0.30 4.158 22 UUQ0J220MCL1GB

33 5×5.4 0.30 6.237 30 UUQ0J330MCL1GB

47 5×5.4 0.30 8.883 36 UUQ0J470MCL1GB

100 6.3×5.4 0.30 18.9 60 UUQ0J101MCL1GB

220 8×6.2 0.30 41.58 102 UUQ0J221MCL1GS

220 8×10 0.30 41.58 210 UUQ0J221MCL6GS

330 8×6.2 0.30 62.37 102 UUQ0J331MCL1GS

330 8×10 0.30 62.37 210 UUQ0J331MCL6GS

470 8×10 0.30 88.83 210 UUQ0J471MCL1GS

470 10×10 0.30 88.83 310 UUQ0J471MCL6GS

1000 10×10 0.30 189 310 UUQ0J102MCL1GS

10
（1A）

10 4×5.4 0.26 4 22 UUQ1A100MCL1GB

22 5×5.4 0.26 6.6 27 UUQ1A220MCL1GB

33 5×5.4 0.26 9.9 35 UUQ1A330MCL1GB

47 6.3×5.4 0.26 14.1 46 UUQ1A470MCL1GB

100 6.3×5.4 0.26 30 60 UUQ1A101MCL1GB

100 8×6.2 0.26 30 90 UUQ1A101MCL6GS

220 8×6.2 0.26 66 102 UUQ1A221MCL1GS

220 8×10 0.26 66 210 UUQ1A221MCL6GS

330 8×10 0.26 99 210 UUQ1A331MCL1GS

330 10×10 0.26 99 310 UUQ1A331MCL6GS

470 8×10 0.26 141 210 UUQ1A471MCL1GS

470 10×10 0.26 141 310 UUQ1A471MCL6GS

16
（1C）

10 4×5.4 0.22 4.8 18 UUQ1C100MCL1GB

22 5×5.4 0.22 10.56 30 UUQ1C220MCL1GB

33 6.3×5.4 0.22 15.84 40 UUQ1C330MCL1GB

47 6.3×5.4 0.22 22.56 50 UUQ1C470MCL1GB

100 8×6.2 0.22 48 102 UUQ1C101MCL1GS

100 8×10 0.22 48 210 UUQ1C101MCL6GS

220 8×10 0.22 105.6 210 UUQ1C221MCL1GS

220 10×10 0.22 105.6 310 UUQ1C221MCL6GS

330 8×10 0.22 158.4 210 UUQ1C331MCL1GS

330 10×10 0.22 158.4 310 UUQ1C331MCL6GS

470 8×10 0.22 225.6 210 UUQ1C471MCL1GS

470 10×10 0.22 225.6 310 UUQ1C471MCL6GS

25
（1E）

4.7 4×5.4 0.16 4 13 UUQ1E4R7MCL1GB

10 5×5.4 0.16 7.5 23 UUQ1E100MCL1GB

22 6.3×5.4 0.16 16.5 38 UUQ1E220MCL1GB

33 6.3×5.4 0.16 24.75 48 UUQ1E330MCL1GB

47 8×6.2 0.16 35.25 66 UUQ1E470MCL1GS

100 8×10 0.16 75 155 UUQ1E101MCL1GS

220 10×10 0.16 165 300 UUQ1E221MCL1GS

CAT.8500T



UUQ
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值/20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

35
（1V）

4.7 4×5.4 0.13 4.935 15 UUQ1V4R7MCL1GB

10 5×5.4 0.13 10.5 25 UUQ1V100MCL1GB

22 6.3×5.4 0.13 23.1 42 UUQ1V220MCL1GB

33 8×6.2 0.13 34.65 59 UUQ1V330MCL1GS

47 8×10 0.13 49.35 155 UUQ1V470MCL1GS

100 10×10 0.13 105 300 UUQ1V101MCL1GS

220 10×10 0.13 231 300 UUQ1V221MCL1GS

50
（1H）

1 4×5.4 0.12 4 6.2 UUQ1H010MCL1GB

2.2 4×5.4 0.12 4 11 UUQ1H2R2MCL1GB

3.3 4×5.4 0.12 4.95 14 UUQ1H3R3MCL1GB

4.7 5×5.4 0.12 7.05 19 UUQ1H4R7MCL1GB

10 6.3×5.4 0.12 15 30 UUQ1H100MCL1GB

22 8×6.2 0.12 33 51 UUQ1H220MCL1GS

33 8×10 0.12 49.5 140 UUQ1H330MCL1GS

47 8×10 0.12 70.5 180 UUQ1H470MCL1GS

100 10×10 0.12 150 220 UUQ1H101MCL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T
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UCQ
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值/20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

10
（1A）

22 5×4.5 0.26 3 30 UCQ1A220MCL1GB

33 5×4.5 0.26 3.3 30 UCQ1A330MCL1GB

47 6.3×4.5 0.26 4.7 40 UCQ1A470MCL1GB

100 6.3×5.8 0.26 10 100 UCQ1A101MCL1GS

220 6.3×7.7 0.26 22 120 UCQ1A221MCL1GS

330 8×10 0.26 33 250 UCQ1A331MCL1GS

470 8×10 0.26 47 250 UCQ1A471MCL1GS

680 10×10 0.26 68 400 UCQ1A681MCL1GS

16
（1C）

10 4×4.5 0.22 3 15 UCQ1C100MCL1GB

22 5×4.5 0.22 3.52 30 UCQ1C220MCL1GB

33 6.3×4.5 0.22 5.28 40 UCQ1C330MCL1GB

47 6.3×4.5 0.22 7.52 40 UCQ1C470MCL1GB

100 6.3×5.8 0.22 16 100 UCQ1C101MCL1GS

220 8×10 0.22 35.2 250 UCQ1C221MCL1GS

330 8×10 0.22 52.8 250 UCQ1C331MCL1GS

470 10×10 0.22 75.2 400 UCQ1C471MCL1GS

25
（1E）

4.7 4×4.5 0.16 3 15 UCQ1E4R7MCL1GB

10 5×4.5 0.16 3 30 UCQ1E100MCL1GB

22 6.3×4.5 0.16 5.5 40 UCQ1E220MCL1GB

33 6.3×4.5 0.16 8.25 40 UCQ1E330MCL1GB

47 6.3×5.8 0.16 11.75 100 UCQ1E470MCL1GS

100 6.3×7.7 0.16 25 120 UCQ1E101MCL1GS

220 8×10 0.16 55 250 UCQ1E221MCL1GS

330 10×10 0.16 82.5 400 UCQ1E331MCL1GS

470 10×10 0.16 117.5 400 UCQ1E471MCL1GS

35
（1V）

4.7 4×4.5 0.13 3 15 UCQ1V4R7MCL1GB

10 5×4.5 0.13 3.5 30 UCQ1V100MCL1GB

22 6.3×4.5 0.13 7.7 40 UCQ1V220MCL1GB

33 6.3×5.8 0.13 11.55 100 UCQ1V330MCL1GS

47 6.3×7.7 0.13 16.45 120 UCQ1V470MCL1GS

100 8×10 0.13 35 250 UCQ1V101MCL1GS

220 10×10 0.13 77 400 UCQ1V221MCL1GS

330 10×10 0.13 115.5 400 UCQ1V331MCL1GS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。
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UES

UESUFW

17 18

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

16

16

C P

 �封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500T



UES

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

 �引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）
品　　号

16
（1C）

47 8×11.5 0.16 22.56 UES1C470MPM

100 10×12.5 0.16 48 UES1C101MPM

220 10×20 0.16 105.6 UES1C221MPM

330 12.5×20 0.16 158.4 UES1C331MHM

470 12.5×25 0.16 225.6 UES1C471MHM

1000 16×25 0.16 480 UES1C102MHM

25
（1E）

33 8×11.5 0.16 24.75 UES1E330MPM

47 10×12.5 0.16 35.25 UES1E470MPM

100 10×16 0.16 75 UES1E101MPM

220 12.5×25 0.16 165 UES1E221MHM

330 12.5×25 0.16 247.5 UES1E331MHM

470 16×25 0.16 352.5 UES1E471MHM

1000 16×30.5 0.16 750 UES1E102MHM

35
（1V）

22 8×11.5 0.14 23.1 UES1V220MPM

33 10×12.5 0.14 34.65 UES1V330MPM

47 10×12.5 0.14 49.35 UES1V470MPM

100 10×20 0.14 105 UES1V101MPM

220 12.5×25 0.14 231 UES1V221MHM

330 16×25 0.14 346.5 UES1V331MHM

470 16×25 0.14 493.5 UES1V471MHM

50
（1H）

10 8×11.5 0.12 15 UES1H100MPM

22 10×12.5 0.12 33 UES1H220MPM

33 10×16 0.12 49.5 UES1H330MPM

47 10×20 0.12 70.5 UES1H470MPM

100 12.5×25 0.12 150 UES1H101MHM

220 16×25 0.12 330 UES1H221MHM

330 16×30.5 0.12 495 UES1H331MHM

CAT.8500T




