
CONDUCTIVE  POLYMER  HYBRID  ALUMINUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS导电性高分子混合铝电解电容器
125°C / 135°C 4000小时 表面安装品 GYF GYC GYG GWC

额定电压
（V）

（编码）

额定
静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

系列名称

品　　号

125℃/
100kHz

135℃/
100kHz

普通结构品 抗振结构品

16
（1C）

180 6.3×5.8 0.16 28.8 50 1100 − GYF GYF1C181MCQ1GS −

270 6.3×7.7 0.16 43.2 30 1800 − GYF GYF1C271MCQ1GS GYF1C271MCW1GS

560 8×10 0.16 89.6 25 2000 − GYF GYF1C561MCQ1GS GYF1C561MCW1GS

1000 10×10 0.16 160.0 20 2800 − GYF GYF1C102MCQ1GS GYF1C102MCW1GS

1200 10×12.5 0.16 192.0 15 3500 − GYF GYF1C122MCQ1GS GYF1C122MCW1GS

1800 10×16.5 0.16 288.0 12 4000 − GYF GYF1C182MNZ1GS GYF1C182MNW1GS

25
（1E）

120 6.3×5.8 0.14 30.0 50 1400 − GYG GYG1E121MCQ1GS −

180 6.3×7.7 0.14 45.0 30 1800 − GYF GYF1E181MCQ1GS GYF1E181MCW1GS

220 8×10 0.14 55.0 18 4300 3000 GWC GWC1E221MCO1GS GWC1E221MCX1GS

390 8×10 0.14 97.5 22 2900 − GYG GYG1E391MCQ1GS GYG1E391MCW1GS

330 10×10 0.14 82.5 16 5000 3500 GWC GWC1E331MCO1GS GWC1E331MCX1GS

680 10×10 0.14 170.0 20 3300 − GYG GYG1E681MCQ1GS GYG1E681MCW1GS

470 10×12.5 0.14 117.5 14 5300 3700 GWC GWC1E471MCO1GS GWC1E471MCX1GS

680 10×12.5 0.14 170.0 16 3500 − GYF GYF1E681MCQ1GS GYF1E681MCW1GS

560 10×16.5 0.14 140.0 10 6100 4300 GWC GWC1E561MNU1GS GWC1E561MNX1GS

1000 10×16.5 0.14 250.0 12 4000 − GYF GYF1E102MNZ1GS GYF1E102MNW1GS

35
（1V）

82 6.3×5.8 0.12 28.7 55 1400 − GYG GYG1V820MCQ1GS −

120 6.3×7.7 0.12 42.0 35 1700 − GYF GYF1V121MCQ1GS GYF1V121MCW1GS

150 8×10 0.12 52.5 18 4300 3000 GWC GWC1V151MCO1GS GWC1V151MCX1GS

270 8×10 0.12 94.5 22 2900 − GYG GYG1V271MCQ1GS GYG1V271MCW1GS

270 10×10 0.12 94.5 16 5000 3500 GWC GWC1V271MCO1GS GWC1V271MCX1GS

470 10×10 0.12 164.5 20 3300 − GYG GYG1V471MCQ1GS GYG1V471MCW1GS

330 10×12.5 0.12 115.5 15 5300 3600 GWC GWC1V331MCO1GS GWC1V331MCX1GS

470 10×12.5 0.12 164.5 16 3500 − GYF GYF1V471MCQ1GS GYF1V471MCW1GS

470 10×16.5 0.12 164.5 11 5800 4100 GWC GWC1V471MNU1GS GWC1V471MNX1GS

680 10×16.5 0.12 238.0 12 4000 − GYF GYF1V681MNZ1GS GYF1V681MNW1GS

50
（1H）

22 6.3×5.8 0.10 11.0 80 1100 750 GYC GYC1H220MCQ1GS − ※

47 6.3×7.7 0.10 23.5 40 1400 − GYF GYF1H470MCQ1GS GYF1H470MCW1GS

68 8×10 0.10 34.0 24 4000 2700 GWC GWC1H680MCO1GS GWC1H680MCX1GS

100 8×10 0.10 50.0 30 1700 − GYF GYF1H101MCQ1GS GYF1H101MCW1GS

120 10×10 0.10 60.0 20 4700 3000 GWC GWC1H121MCO1GS GWC1H121MCX1GS

180 10×10 0.10 90.0 28 2000 − GYF GYF1H181MCQ1GS GYF1H181MCW1GS

150 10×12.5 0.10 75.0 17 5000 3300 GWC GWC1H151MCO1GS GWC1H151MCX1GS

220 10×12.5 0.10 110.0 18 3000 − GYF GYF1H221MCQ1GS GYF1H221MCW1GS

220 10×16.5 0.10 110.0 13 5500 3800 GWC GWC1H221MNU1GS GWC1H221MNX1GS

270 10×16.5 0.10 135.0 14 3700 − GYF GYF1H271MNZ1GS GYF1H271MNW1GS

63
（1J）

10 6.3×5.8 0.08 6.3 120 1000 700 GYC GYC1J100MCQ1GS − ※

33 6.3×7.7 0.08 20.7 80 1100 − GYF GYF1J330MCQ1GS GYF1J330MCW1GS

47 8×10 0.08 29.6 27 3700 2300 GWC GWC1J470MCO1GS GWC1J470MCX1GS

68 8×10 0.08 42.8 40 1700 − GYF GYF1J680MCQ1GS GYF1J680MCW1GS

82 10×10 0.08 51.6 22 4400 2800 GWC GWC1J820MCO1GS GWC1J820MCX1GS

120 10×10 0.08 75.6 30 2000 − GYF GYF1J121MCQ1GS GYF1J121MCW1GS

100 10×12.5 0.08 63.0 17 5000 3300 GWC GWC1J101MCO1GS GWC1J101MCX1GS

150 10×12.5 0.08 94.5 20 3000 − GYF GYF1J151MCQ1GS GYF1J151MCW1GS

150 10×16.5 0.08 94.5 13 5500 3800 GWC GWC1J151MNU1GS GWC1J151MNX1GS

180 10×16.5 0.08 113.4 15 3500 − GYF GYF1J181MNZ1GS GYF1J181MNW1GS

80
（1K）

22 8×10 0.08 88.0 45 1600 1100 GYC GYC1K220MCQ1GS GYC1K220MCW1GS

47 10×10 0.08 188.0 36 1900 1300 GYC GYC1K470MCQ1GS GYC1K470MCW1GS

56 10×12.5 0.08 224.0 24 2800 1800 GYC GYC1K560MCQ1GS GYC1K560MCW1GS

※125℃/135℃ 2000小时




