
85°C 3000小时 基板自立型 LLS

额定电压
（V）

（编码）

额定
静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（5分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

系列名称 品　　号

（85℃/120Hz）

450

56 20×25 0.20 470 610 LLS LLS2W560MELY

68 20×30 0.20 520 710 LLS LLS2W680MELY

100 20×35 0.20 630 880 LLS LLS2W101MELY

120 20×40 0.20 690 990 LLS LLS2W121MELY

82 20×45 0.20 570 860 LLS LLS2W820MELZ

100 22×25 0.20 630 950 LLS LLS2W101MELZ

120 22×30 0.20 690 1070 LLS LLS2W121MELZ

150 22×35 0.20 770 1180 LLS LLS2W151MELZ

180 22×40 0.20 850 1320 LLS LLS2W181MELZ

100 22×45 0.20 630 970 LLS LLS2W101MELA

150 22×50 0.20 770 1250 LLS LLS2W151MELA

180 25×25 0.20 850 1400 LLS LLS2W181MELA

220 25×30 0.20 940 1590 LLS LLS2W221MELA

150 25×35 0.20 770 1290 LLS LLS2W151MELB

220 25×40 0.20 940 1640 LLS LLS2W221MELB

270 25×45 0.20 1040 1890 LLS LLS2W271MELB

330 25×50 0.20 1150 2120 LLS LLS2W331MELB

390 30×25 0.20 1250 2350 LLS LLS2W391MELB

220 30×30 0.20 940 1590 LLS LLS2W221MELC

270 30×35 0.20 1040 1900 LLS LLS2W271MELC

330 30×40 0.20 1150 2150 LLS LLS2W331MELC

390 30×45 0.20 1250 2380 LLS LLS2W391MELC

470 30×50 0.20 1370 2680 LLS LLS2W471MELC

560 35×25 0.20 1500 2880 LLS LLS2W561MELC




