
CONDUCTIVE  POLYMER  ALUMINUM  SOLID  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

105°C 5000小时 表面安装品 PCS
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额定纹波电流
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系列名称

品　　号

（105℃/100kHz） 普通结构品 抗振结构品

4
（0G）

150 5×6 0.12 120 25 2200 PCS PCS0G151MCL1GS −

330 6.3×6 0.12 264 20 2800 PCS PCS0G331MCL1GS −

560 8×7 0.12 448 18 3600 PCS PCS0G561MCL1GS −

6.3
（0J）

100 5×6 0.12 126 25 2400 PCS PCS0J101MCL1GS −

220 6.3×6 0.12 277 20 2800 PCS PCS0J221MCL1GS −

390 8×7 0.12 491 22 3200 PCS PCS0J391MCL1GS −

10
（1A）

68 5×6 0.12 136 30 2100 PCS PCS1A680MCL1GS −

120 6.3×6 0.12 240 27 2300 PCS PCS1A121MCL1GS −

270 8×7 0.12 540 22 3200 PCS PCS1A271MCL1GS −

16
（1C）

39 5×6 0.12 125 35 2000 PCS PCS1C390MCL1GS −

68 6.3×6 0.12 218 30 2200 PCS PCS1C680MCL1GS −

120 8×7 0.12 384 28 2800 PCS PCS1C121MCL1GS −




