
CONDUCTIVE  POLYMER  ALUMINUM  SOLID  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

105°C 3000小时 表面安装品 PCV
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额定纹波电流
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系列名称

品　　号

（105℃/100kHz） 普通结构品 抗振结构品

16
（1C）

82 6.3×6 0.12 262 47 1300 PCV PCV1C820MCL2GS −

150 8×7 0.12 480 34 1700 PCV PCV1C151MCL2GS −

270 8×10 0.12 864 21 3800 PCV PCV1C271MCL7GS ※请联系我们

390 8×12 0.12 1248 20 4100 PCV PCV1C391MCL2GS −

270 10×8 0.12 864 24 3200 PCV PCV1C271MCL2GS −

470 10×10 0.12 1504 21 3900 PCV PCV1C471MCL2GS ※请联系我们

680 10×12.7 0.12 2176 19 4400 PCV PCV1C681MCL2GS ※请联系我们

20
（1D）

56 6.3×6 0.12 224 48 1300 PCV PCV1D560MCL2GS −

100 8×7 0.12 400 42 1400 PCV PCV1D101MCL2GS −

220 8×10 0.12 880 22 3700 PCV PCV1D221MCL7GS ※请联系我们

270 8×12 0.12 1080 21 4000 PCV PCV1D271MCL2GS −

180 10×8 0.12 720 25 3100 PCV PCV1D181MCL2GS −

330 10×10 0.12 1320 22 3800 PCV PCV1D331MCL2GS ※请联系我们

470 10×12.7 0.12 1880 20 4300 PCV PCV1D471MCL2GS ※请联系我们

25
（1E）

47 6.3×6 0.12 235 49 1300 PCV PCV1E470MCL2GS −

82 8×7 0.12 410 47 1400 PCV PCV1E820MCL2GS −

150 8×10 0.12 750 23 3600 PCV PCV1E151MCL7GS ※请联系我们

220 8×12 0.12 1100 22 3800 PCV PCV1E221MCL2GS −

150 10×8 0.12 750 26 3000 PCV PCV1E151MCL2GS −

270 10×10 0.12 1350 23 3700 PCV PCV1E271MCL2GS ※请联系我们

390 10×12.7 0.12 1950 21 4200 PCV PCV1E391MCL2GS ※请联系我们

35
（1V）

22 6.3×6 0.12 154 50 1300 PCV PCV1V220MCL2GS −

39 8×7 0.12 273 52 1400 PCV PCV1V390MCL2GS −

82 8×10 0.12 574 24 3600 PCV PCV1V820MCL7GS ※请联系我们

120 8×12 0.12 840 23 3800 PCV PCV1V121MCL7GS −

82 10×8 0.12 574 27 3000 PCV PCV1V820MCL2GS −

120 10×10 0.12 840 24 3700 PCV PCV1V121MCL2GS ※请联系我们

180 10×12.7 0.12 1260 22 4100 PCV PCV1V181MCL2GS ※请联系我们

50
（1H）

12 6.3×6 0.12 120 55 1200 PCV PCV1H120MCL2GS −

22 8×7 0.12 220 60 1300 PCV PCV1H220MCL2GS −

47 8×10 0.12 470 29 3300 PCV PCV1H470MCL7GS ※请联系我们

56 8×12 0.12 560 28 3400 PCV PCV1H560MCL2GS −

47 10×8 0.12 470 37 2600 PCV PCV1H470MCL2GS −

68 10×10 0.12 680 29 3400 PCV PCV1H680MCL2GS ※请联系我们

100 10×12.7 0.12 1000 27 3600 PCV PCV1H101MCL2GS ※请联系我们

63
（1J）

8.2 6.3×6 0.12 103 56 1200 PCV PCV1J8R2MCL2GS −

12 8×7 0.12 151 70 1100 PCV PCV1J120MCL2GS −

27 8×10 0.12 340 30 3200 PCV PCV1J270MCL7GS ※请联系我们

39 8×12 0.12 491 29 3400 PCV PCV1J390MCL2GS −

27 10×8 0.12 340 38 2500 PCV PCV1J270MCL2GS −

47 10×10 0.12 592 30 3300 PCV PCV1J470MCL2GS ※请联系我们

56 10×12.7 0.12 706 28 3400 PCV PCV1J560MCL2GS ※请联系我们

80
（1K）

10 8×10 0.12 160 43 1600 PCV PCV1K100MCL1GS ※请联系我们

12 8×12 0.12 192 41 1800 PCV PCV1K120MCL1GS −

15 10×10 0.12 240 39 1900 PCV PCV1K150MCL1GS ※请联系我们

22 10×12.7 0.12 352 38 2200 PCV PCV1K220MCL1GS ※请联系我们

100
（2A）

6.8 8×10 0.12 136 48 1500 PCV PCV2A6R8MCL1GS ※请联系我们

10 8×12 0.12 200 45 1700 PCV PCV2A100MCL1GS -

12 10×10 0.12 240 42 1900 PCV PCV2A120MCL1GS ※请联系我们

18 10×12.7 0.12 360 41 2100 PCV PCV2A180MCL1GS ※请联系我们

125
（2B）

6.8 8×10 0.12 170 93 1100 PCV PCV2B6R8MCL1GS ※请联系我们

8.2 8×12 0.12 205 84 1300 PCV PCV2B8R2MCL1GS -

12 10×10 0.12 300 69 1400 PCV PCV2B120MCL1GS ※请联系我们

15 10×12.7 0.12 375 48 2000 PCV PCV2B150MCL1GS ※请联系我们




