
额定电压
（V）

（编码）

额定
静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms/100kHz）

品　　号

125℃

63
（1J）

240 12.5×13.5 0.12 151.2 650 UYA1J241MNS1MS

430 16×16.5 0.12 270.9 930 UYA1J431MNS1MS

560 18×16.5 0.12 352.8 1000 UYA1J561MNS1MS

660 16×21.5 0.12 415.8 1500 UYA1J661MNS1MS

880 18×21.5 0.12 554.4 1600 UYA1J881MNS1MS

80
（1K）

160 12.5×13.5 0.12 128 650 UYA1K161MNS1MS

270 16×16.5 0.12 216 930 UYA1K271MNS1MS

360 18×16.5 0.12 288 1000 UYA1K361MNS1MS

430 16×21.5 0.12 344 1500 UYA1K431MNS1MS

560 18×21.5 0.12 448 1600 UYA1K561MNS1MS

100
（2A）

90 12.5×13.5 0.10 90 650 UYA2A900MNS1MS

160 16×16.5 0.10 160 930 UYA2A161MNS1MS

200 18×16.5 0.10 200 1000 UYA2A201MNS1MS

240 16×21.5 0.10 240 1500 UYA2A241MNS1MS

330 18×21.5 0.10 330 1600 UYA2A331MNS1MS

125°C 5000小时 表面安装品 UYA


