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CAT.8500R

UCD
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

6.3
（0J）

22 4×5.8 0.26 3 1.35 90 UCD0J220MCL1GS

27 4×5.8 0.26 3 1.35 90 UCD0J270MCL1GS

33 5×5.8 0.26 3 0.70 160 UCD0J330MCL1GS

47 4×5.8 0.26 3 1.35 90 UCD0J470MCL6GS

47 5×5.8 0.26 3 0.70 160 UCD0J470MCL1GS

56 5×5.8 0.26 3.528 0.70 160 UCD0J560MCL1GS

68 6.3×5.8 0.26 4.284 0.36 240 UCD0J680MCL1GS

100 5×5.8 0.26 6.3 0.70 160 UCD0J101MCL6GS

100 6.3×5.8 0.26 6.3 0.36 240 UCD0J101MCL1GS

150 6.3×5.8 0.26 9.45 0.36 240 UCD0J151MCL1GS

220 6.3×5.8 0.26 13.86 0.36 240 UCD0J221MCL1GS

330 6.3×7.7 0.26 20.79 0.32 290 UCD0J331M□□1GS

330 8×6.2 0.26 20.79 0.26 300 UCD0J331MCL6GS

470 8×10 0.26 29.61 0.16 600 UCD0J471M□□1GS

470 10×7.7 0.26 29.61 0.18 600 UCD0J471MCL6GS

680 8×10 0.26 42.84 0.16 600 UCD0J681M□□1GS

680 10×7.7 0.26 42.84 0.18 600 UCD0J681MCL6GS

1000 8×10 0.26 63 0.16 600 UCD0J102M□□1GS

1500 10×10 0.26 94.5 0.080 850 UCD0J152M□□1GS

2200 10×13.5 0.26 138.6 0.080 950 UCD0J222MNL1GS

3300 12.5×13.5 0.30 207.9 0.080 1100 UCD0J332M□□1MS

10
（1A）

22 4×5.8 0.19 3 1.35 90 UCD1A220MCL1GS

27 5×5.8 0.19 3 0.70 160 UCD1A270MCL1GS

33 4×5.8 0.19 3.3 1.35 90 UCD1A330MCL6GS

33 5×5.8 0.19 3.3 0.70 160 UCD1A330MCL1GS

47 6.3×5.8 0.19 4.7 0.36 240 UCD1A470MCL1GS

56 6.3×5.8 0.19 5.6 0.36 240 UCD1A560MCL1GS

68 6.3×5.8 0.19 6.8 0.36 240 UCD1A680MCL1GS

100 6.3×5.8 0.19 10 0.36 240 UCD1A101MCL1GS

150 6.3×5.8 0.19 15 0.36 240 UCD1A151MCL1GS

220 6.3×7.7 0.19 22 0.32 290 UCD1A221M□□1GS

220 8×6.2 0.19 22 0.26 300 UCD1A221MCL6GS

330 8×10 0.19 33 0.16 600 UCD1A331M□□1GS

330 10×7.7 0.19 33 0.18 600 UCD1A331MCL6GS

470 8×10 0.19 47 0.16 600 UCD1A471M□□1GS

470 10×7.7 0.19 47 0.18 600 UCD1A471MCL6GS

680 10×10 0.19 68 0.080 850 UCD1A681M□□1GS

1000 10×10 0.19 100 0.080 850 UCD1A102M□□1GS

1500 10×13.5 0.19 150 0.080 950 UCD1A152MNL1GS

2200 12.5×13.5 0.21 220 0.080 1100 UCD1A222M□□1MS

16
（1C）

10 4×5.8 0.16 3 1.35 90 UCD1C100MCL1GS

15 4×5.8 0.16 3 1.35 90 UCD1C150MCL1GS

22 4×5.8 0.16 3.52 1.35 90 UCD1C220MCL6GS

22 5×5.8 0.16 3.52 0.70 160 UCD1C220MCL1GS

27 5×5.8 0.16 4.32 0.70 160 UCD1C270MCL1GS

33 6.3×5.8 0.16 5.28 0.36 240 UCD1C330MCL1GS

47 5×5.8 0.16 7.52 0.70 160 UCD1C470MCL6GS

47 6.3×5.8 0.16 7.52 0.36 240 UCD1C470MCL1GS

56 6.3×5.8 0.16 8.96 0.36 240 UCD1C560MCL1GS

68 6.3×5.8 0.16 10.88 0.36 240 UCD1C680MCL1GS

100 6.3×5.8 0.16 16 0.36 240 UCD1C101MCL1GS

□□内填入型状编码。



CAT.8500R

UCD
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

16
（1C）

150 6.3×7.7 0.16 24 0.32 290 UCD1C151M□□1GS

220 6.3×7.7 0.16 35.2 0.32 290 UCD1C221M□□1GS

220 8×6.2 0.16 35.2 0.26 300 UCD1C221MCL6GS

330 8×10 0.16 52.8 0.16 600 UCD1C331M□□1GS

330 10×7.7 0.16 52.8 0.18 600 UCD1C331MCL6GS

470 8×10 0.16 75.2 0.16 600 UCD1C471M□□1GS

470 10×7.7 0.16 75.2 0.18 600 UCD1C471MCL6GS

680 10×10 0.16 108.8 0.080 850 UCD1C681M□□1GS

1000 10×13.5 0.16 160 0.080 950 UCD1C102MNL1GS

1500 12.5×13.5 0.16 240 0.080 1100 UCD1C152M□□1MS

25
（1E）

10 4×5.8 0.14 3 1.35 90 UCD1E100MCL1GS

15 5×5.8 0.14 3.75 0.70 160 UCD1E150MCL1GS

22 5×5.8 0.14 5.5 0.70 160 UCD1E220MCL1GS

27 6.3×5.8 0.14 6.75 0.36 240 UCD1E270MCL1GS

33 5×5.8 0.14 8.25 0.70 160 UCD1E330MCL6GS

33 6.3×5.8 0.14 8.25 0.36 240 UCD1E330MCL1GS

47 6.3×5.8 0.14 11.75 0.36 240 UCD1E470MCL1GS

56 6.3×5.8 0.14 14 0.36 240 UCD1E560MCL1GS

68 6.3×5.8 0.14 17 0.36 240 UCD1E680MCL1GS

100 6.3×7.7 0.14 25 0.32 290 UCD1E101M□□1GS

100 8×6.2 0.14 25 0.26 300 UCD1E101MCL6GS

150 8×10 0.14 37.5 0.16 600 UCD1E151M□□1GS

150 10×7.7 0.14 37.5 0.18 600 UCD1E151MCL6GS

220 8×10 0.14 55 0.16 600 UCD1E221M□□1GS

220 10×7.7 0.14 55 0.18 600 UCD1E221MCL6GS

330 8×10 0.14 82.5 0.16 600 UCD1E331M□□1GS

470 10×10 0.14 117.5 0.080 850 UCD1E471M□□1GS

680 10×13.5 0.14 170 0.080 950 UCD1E681MNL1GS

1000 12.5×13.5 0.14 250 0.080 1100 UCD1E102M□□1MS

2200 16×16.5 0.16 550 0.035 1800 UCD1E222M□□1MS

35
（1V）

4.7 4×5.8 0.12 3 1.35 90 UCD1V4R7MCL1GS

10 4×5.8 0.12 3.5 1.35 90 UCD1V100MCL6GS

10 5×5.8 0.12 3.5 0.70 160 UCD1V100MCL1GS

22 5×5.8 0.12 7.7 0.70 160 UCD1V220MCL1GS

33 6.3×5.8 0.12 11.55 0.36 240 UCD1V330MCL1GS

47 6.3×5.8 0.12 16.45 0.36 240 UCD1V470MCL1GS

68 6.3×7.7 0.12 23.8 0.32 290 UCD1V680M□□1GS

100 6.3×7.7 0.12 35 0.32 290 UCD1V101M□□6GS

100 8×10 0.12 35 0.16 600 UCD1V101M□□1GS

150 8×10 0.12 52.5 0.16 600 UCD1V151M□□1GS

150 10×7.7 0.12 52.5 0.18 600 UCD1V151MCL6GS

220 8×10 0.12 77 0.16 600 UCD1V221M□□1GS

220 10×7.7 0.12 77 0.18 600 UCD1V221MCL6GS

330 10×10 0.12 115.5 0.080 850 UCD1V331M□□1GS

470 10×13.5 0.12 164.5 0.080 950 UCD1V471MNL6GS

470 12.5×13.5 0.12 164.5 0.080 1100 UCD1V471M□□1MS

680 12.5×13.5 0.12 238 0.080 1100 UCD1V681M□□1MS

1000 16×16.5 0.12 350 0.035 1800 UCD1V102M□□1MS

50
（1H）

1 4×5.8 0.10 3 2.70 60 UCD1H010MCL1GS

2.2 4×5.8 0.10 3 2.70 60 UCD1H2R2MCL1GS

3.3 4×5.8 0.10 3 2.70 60 UCD1H3R3MCL1GS

□□内填入型状编码。



CAT.8500R

UCD
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

50
（1H）

4.7 4×5.8 0.10 3 2.70 60 UCD1H4R7MCL1GS

10 5×5.8 0.10 5 1.50 90 UCD1H100MCL6GS

10 6.3×5.8 0.10 5 0.86 170 UCD1H100MCL1GS

22 6.3×5.8 0.10 11 0.86 170 UCD1H220MCL1GS

33 6.3×7.7 0.10 16.5 0.66 195 UCD1H330M□□1GS

33 8×6.2 0.10 16.5 0.63 200 UCD1H330MCL6GS

47 6.3×7.7 0.10 23.5 0.66 195 UCD1H470M□□1GS

47 8×6.2 0.10 23.5 0.63 200 UCD1H470MCL6GS

100 8×10 0.10 50 0.32 350 UCD1H101M□□1GS

100 10×7.7 0.10 50 0.36 330 UCD1H101MCL6GS

150 10×10 0.10 75 0.16 700 UCD1H151M□□1GS

220 10×10 0.10 110 0.16 700 UCD1H221M□□1GS

330 10×13.5 0.10 165 0.14 800 UCD1H331MNL6GS

330 12.5×13.5 0.10 165 0.12 900 UCD1H331M□□1MS

390 12.5×13.5 0.10 195 0.12 900 UCD1H391M□□1MS

470 16×16.5 0.10 235 0.073 1610 UCD1H471M□□1MS

680 16×16.5 0.10 340 0.073 1610 UCD1H681M□□1MS

63
（1J）

4.7 5×5.8 0.08 3 3.00 50 UCD1J4R7MCL1GS

10 6.3×5.8 0.08 6.3 1.50 80 UCD1J100MCL1GS

22 6.3×7.7 0.08 13.86 1.20 120 UCD1J220M□□1GS

22 8×6.2 0.08 13.86 1.20 120 UCD1J220MCL6GS

33 8×10 0.08 20.79 0.65 250 UCD1J330M□□1GS

47 8×10 0.08 29.61 0.65 250 UCD1J470M□□1GS

68 10×10 0.08 42.84 0.35 400 UCD1J680M□□1GS

100 10×10 0.08 63 0.35 400 UCD1J101M□□1GS

150 12.5×13.5 0.08 94.5 0.16 800 UCD1J151M□□1MS

220 12.5×13.5 0.08 138.6 0.16 800 UCD1J221M□□1MS

470 16×16.5 0.08 296.1 0.082 1410 UCD1J471M□□1MS

680 18×16.5 0.08 428.4 0.080 1690 UCD1J681M□□1MS

80
（1K）

3.3 5×5.8 0.08 3 5.00 25 UCD1K3R3MCL1GS

4.7 6.3×5.8 0.08 3.76 3.00 40 UCD1K4R7MCL1GS

10 6.3×7.7 0.08 8 2.40 60 UCD1K100M□□1GS

10 8×6.2 0.08 8 2.40 60 UCD1K100MCL6GS

22 8×10 0.08 17.6 1.30 130 UCD1K220M□□1GS

33 8×10 0.08 26.4 1.30 130 UCD1K330M□□1GS

47 10×10 0.08 37.6 0.70 200 UCD1K470M□□1GS

68 12.5×13.5 0.08 54.4 0.32 500 UCD1K680M□□1MS

100 12.5×13.5 0.08 80 0.32 500 UCD1K101M□□1MS

150 12.5×13.5 0.08 120 0.32 500 UCD1K151M□□1MS

330 16×16.5 0.08 264 0.17 793 UCD1K331M□□1MS

470 18×16.5 0.08 376 0.15 917 UCD1K471M□□1MS

100
（2A）

22 8×10 0.07 22 1.30 130 UCD2A220M□□1GS

33 10×10 0.07 33 0.70 200 UCD2A330M□□1GS

47 12.5×13.5 0.07 47 0.32 500 UCD2A470M□□1MS

68 12.5×13.5 0.07 68 0.32 500 UCD2A680M□□1MS

100 16×16.5 0.07 100 0.17 793 UCD2A101M□□1MS

150 16×16.5 0.07 150 0.17 793 UCD2A151M□□1MS

220 18×16.5 0.07 220 0.15 917 UCD2A221M□□1MS

330 18×16.5 0.07 330 0.15 917 UCD2A331M□□1MS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

□□内填入型状编码。




